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01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.01 - Chiusure trasparenti

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.01.01 Lastre di vetro a doppia camera

01.01.01.I101 | Intervento: Pulizia vetri ogni settimana
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

01.01.01.I102 |Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta ogni 3 anni
Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

01.01.02 Lastre di vetro di protezione contro il fuoco

01.01.02.101 |Intervento: Pulizia vetri ogni settimana
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

01.01.02.102 |Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta ogni 3 anni
Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

01.02 - Coperture inclinate
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.02.01 Accessi alla copertura

01.02.01.I102 | Intervento: Ripristino degli accessi alla copertura ogni 12 mesi
Reintegro dellaccessibilita di botole, lucernari €/o0 altri accessi. Sistemazione delle sigillature e
trattamento, se occorre, con prodotti siliconanti. Reintegro degli elementi di fissaggio.
Sistemazione delle giunzioni e degli elementi di tenuta. Lubrificazione di cerniere mediante
prodotti specifici.

01.02.01.101 |Intervento: Riverniciature ogni 5 anni
Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti metalliche e non degli
elementi costituenti le aperture e gli accessi alle coperture. Rifacimento delle protezioni
anticorrosive per le parti metalliche.

01.02.02 Canali di gronda e pluviali

01.02.02.101 |Intervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta ogni 6 mesi
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione
delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia.

01.02.02.102 |Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali ogni 5 anni
Reintegro dei canali di gronda, delle pluvialj, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di
fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura
servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante |utilizzo di materiali
analoghi a quelli preesistenti.

01.02.03 Strato di barriera al vapore

01.02.03.101 |Intervento: Sostituzione barriera al vapore quando occorre
Sostituzione della barriera al vapore.

01.02.04 Strato di isolamento termico

01.02.04.101 | Intervento: Rinnovo strati isolanti quando occorre
Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso
rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti protettivi,

01.02.05 Strato di tenuta in tegole

01.02.05.102 | Intervento: Ripristino manto di copertura quando occorre
Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi.
Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi
Inferiori,

01.02.05.101 |Intervento: Pulizia manto di copertura ogni 6 mesi

Sottoprogramma degli Interventi

Pag. 2




Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle tegole ed in prossimita delle gronde e
delle linee di deflusso delle acque meteoriche.

01.03 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.03.01 Serramenti in alluminio
01.03.01.103 | Intervento: Pulizia frangisole quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

01.03.01.I05 |Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

01.03.01.I108 |Intervento: Pulizia telai persiane quando occorre

Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi,

01.03.01.109 |Intervento: Pulizia vetri quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonel,

01.03.01.116 | Intervento: Sostituzione cinghie avvolgibili quando occorre

Sostituzione delle cinghie avvolgibilj, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli
awvolgitori e lubrificazione degli snodi.

01.03.01.I117 |Intervento: Sostituzione frangisole quando occorre

Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi.

01.03.01.102 |Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.

01.03.01.106 |Intervento: Pulizia telai fissi ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono provocare ['otturazione delle asole, dei canali di
drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi. In
particolare per i profili elettrocolorati la pulizia va effettuata con prodotti sgrassanti ed olio di
vaselina per la protezione superficiale; per i profili verniciati a forno, la pulizia dei profili va
effettuata con paste abrasive con base di cere.

01.03.01.I110 |Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra
apertura-chiusura.

01.03.01.104 | Intervento: Pulizia guarnizioni di tenuta ogni 12 mesi

Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti
non aggressivi,

01.03.01.107 | Intervento: Pulizia telai mobili ogni 12 mesi

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.

01.03.01.115 | Intervento: Ripristino ortogonalita telai mobili ogni 12 mesi

Ripristino dell'ortogonalita delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dellanta.

01.03.01.I111 |Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta ogni 3 anni

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

01.03.01.112 | Intervento: Regolazione organi di movimentazione ogni 3 anni

Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell anta col telaio fisso. Riposizionamento
tramite scorrimento nelfle apposite sedi delle cerniere.

01.03.01.113 | Intervento: Regolazione telai fissi ogni 3 anni

Regolazione di ortogonalita del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e
relativo fissaggio. La verifica dell'ortogonalita sara effettuata mediante /'impiego di livella torica.

01.03.01.114 | Intervento: Ripristino fissaggi telai fissi ogni 3 anni

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei
blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite.

01.03.01.101 |Intervento: Lubrificazione serrature e cerniere ogni 6 anni
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti sfliconici, verifica del
corretto funzionamento.

01.03.01.118

Intervento: Sostituzione infisso

Sostituzione dellinfisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo serramento
mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso.

ogni 30 anni

01.04 - Dispositivi di controllo della luce solare

Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

01.04.01
01.04.01.102

Persiane avvolgibili
Intervento: Sostituzione cinghie avvolgibili

Sostituzione delle cinghie avvolgibilj, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli
awvolgitori e lubrificazione degli snodl.

quando occorre

01.04.01.101

Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.

ogni anno

01.05 - Rivestimenti esterni

Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

01.05.01
01.05.01.102

Rivestimenti con cassette metalliche
Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o comunque simili
a quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi
sostituiti. Tali operazioni non debbono alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle
superfici.

quando occorre

01.05.01.101

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici mediante impiego di prodotti idonei tenendo conto del tipo di metallo e
delle sue caratteristiche.

ogni anno

01.05.02
01.05.02.101

Tinteggiature e decorazioni
Intervento: Ritinteggiatura e coloritura

Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura
dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici
fissanti. Le modalita di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione
delle superfici e dei materiali costituenti.

quando occorre

01.05.02.102

Intervento: Sostituzione elementi decorativi degradati

Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile
riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti
geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.

quando occorre
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02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.01 - Controsoffitti

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.01.01 Controsoffitti antincendio

02.01.01.I101 | Intervento: Pulizia quando occorre
Pulizia delle superfici mediante prodotti idoner al tipo di materiale.

02.01.01.I103 |Intervento: Sostituzione elementi quando occorre
Sostituzione degli elementi degradati, rotti /o mancanti con elementi analoghi.

02.01.01.102 |Intervento: Regolazione planarita ogni 3 anni
Verifica dello stato di complanarita degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei
pendini e delle molle di regolazione.

02.01.02 Controsoffitti in cartongesso

02.01.02.101 | Intervento: Pulizia quando occorre
Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

02.01.02.103 |Intervento: Sostituzione elementi quando occorre
Sostituzione degli elementi degradati, rotti /o mancanti con elementi analoghi.

02.01.02.102 | Intervento: Regolazione planarita ogni 3 anni
Verifica dello stato di complanarita degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei
pendini e delle molle di regolazione.

02.01.03 Controsoffitti in fibra minerale

02.01.03.101 | Intervento: Pulizia quando occorre
Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

02.01.03.103 |Intervento: Sostituzione elementi quando occorre
Sostituzione degli elementi degradati, rotti /o mancanti con elementi analoghi.

02.01.03.102 | Intervento: Regolazione planarita ogni 3 anni
Verifica dello stato di complanarita degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei
pendini e delle molle di regolazione.

02.02 - Pareti interne
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.02.01 Lastre di cartongesso

02.02.01.I101 | Intervento: Pulizia quando occorre
Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura /o ripristino
dej rivestimenti.

02.02.01.102 |Intervento: Riparazione quando occorre
Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con gesso.
Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.

02.02.02 Pareti divisorie antincendio

02.02.02.101 | Intervento: Pulizia quando occorre
Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di pittura /o ripristino
dej rivestimenti.

02.02.02.102 | Intervento: Riparazione quando occorre
Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con materiale
fidoneo. Riparazione e rifacimento dei rivestiment.

02.03 - Pavimentazioni interne
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

02.03.01
02.03.01.101

Pavimentazioni sopraelevate
Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura,
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento. Effettuare lavaggi a secco o con panni
umidi; evitare 'uso di acqua in abbondanza.

quando occorre

02.03.01.102

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati con altri analoghi. Si proceda allo smontaggio di
zone di pavimento rimuovendo soltanto gli elementi strettamente necessari al tipo di intervento, é
bene comunque numerare gli elementi smontati per poterli poi riassemblare correttamente.

quando occorre

02.03.02
02.03.02.101

Rivestimenti in gomma pvc e linoleum
Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

quando occorre

02.03.02.102

Intervento: Ripristino degli strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di
quelle visive cromatiche.

quando occorre

02.03.02.103

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti
deteriorate e relativa preparazione del fondo.

quando occorre

02.03.03
02.03.03.101

Rivestimenti in gres porcellanato
Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura,
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

quando occorre

02.03.03.102

Intervento: Pulizia e reintegro giunti

Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova
listellatura.

quando occorre

02.03.03.103

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione
del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.

quando occorre

02.03.04
02.03.04.101

Battiscopa
Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura,
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

quando occorre

02.03.04.102

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione
del sottostante piano di posa. Ripristino delle sigillature deteriorate mediante rimozione delle
vecchie e sostituzione con sigillanti idoner.

quando occorre

02.03.05
02.03.05.101

Profili protettivi per angoli esterni
Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

quando occorre

02.03.05.102

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti
deteriorate e relativa preparazione del fondo.

quando occorre

02.03.06
02.03.06.101

Profili protettivi per angoli interni
Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

quando occorre

02.03.06.102

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti
deteriorate e relativa preparazione del fondo.

quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.03.07 Rivestimenti lapidei

02.03.07.101 |Intervento: Lucidatura superfici quando occorre
Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in
particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidei
usurati.

02.03.07.102 | Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre
Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

02.03.07.I103 | Intervento: Ripristino degli strati protettivi quando occorre
Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di
quelle visive cromatiche.

02.03.07.104 | Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti
deteriorate e relativa preparazione del fondo.

02.03.08 Terminali perimetrali e di contenimento

02.03.08.101 | Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre
Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

02.03.08.102 | Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti
deteriorate e relativa preparazione del fondo.

02.04 - Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.04.01 Porte

02.04.01.102 | Intervento: Pulizia ante quando occorre
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

02.04.01.104 | Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni,

02.04.01.106 |Intervento: Pulizia vetri quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.04.01.101 | Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere ogni 6 mesi
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del
corretto funzionamento.

02.04.01.I103 |Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.

02.04.01.105 |Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

02.04.01.107 | Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi
Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra
apertura-chiusura.

02.04.01.108 |Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

02.04.01.110 |Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelal.

02.04.01.109 | Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno ogni 2 anni
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti
fdonei al tipo di legno.

02.04.02 Porte antipanico

02.04.02.102 | Intervento: Pulizia ante quando occorre
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

02.04.02.103 | Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni,

02.04.02.105 |Intervento: Pulizia vetri quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonel,

02.04.02.109 | Intervento: Rimozione ostacoli spazi quando occorre
Rimozione di eventuali ostacoli in prossimita degli spazi interessati dalle porte antipanico o in
prossimita di esse.

02.04.02.101 |Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere ogni 6 mesi
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti sfliconici, verifica del
corretto funzionamento.

02.04.02.104 |Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idoner al tipo di materiale.

02.04.02.106 |Intervento: Registrazione maniglione ogni 6 mesi
Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura.

02.04.02.110 | Intervento: Verifica funzionamento ogni 6 mesi
Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale.

02.04.02.107 | Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

02.04.02.108 | Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelal.

02.04.03 Porte in laminato

02.04.03.102 | Intervento: Pulizia ante quando occorre
Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

02.04.03.104 | Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni,

02.04.03.106 |Intervento: Pulizia vetri quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.04.03.101 |Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere ogni 6 mesi
Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti sfliconici, verifica del
corretto funzionamento.

02.04.03.103 | Intervento: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi
Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.

02.04.03.105 |Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi
Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idoner al tipo di materiale.

02.04.03.107 | Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi
Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra
apertura-chiusura.

02.04.03.108 | Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

02.04.03.110 |Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelal.

02.04.03.109 | Intervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno ogni 2 anni

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione
di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti
fdonei al tipo di legno.

02.04.04 Porte tagliafuoco
02.04.04.102 | Intervento: Pulizia ante quando occorre

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

02.04.04.103 | Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni,

02.04.04.105 | Intervento: Pulizia vetri quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.04.04.101 |Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del
corretto funzionamento.

02.04.04.104 | Intervento: Pulizia telai ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

02.04.04.106 | Intervento: Registrazione maniglione ogni 6 mesi

Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra apertura-chiusura.

02.04.04.110 | Intervento: Verifica funzionamento ogni 6 mesi

Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova manuale.

02.04.04.107 | Intervento: Regolazione controtelai ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti,

02.04.04.108 | Intervento: Regolazione telai ogni 12 mesi

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelal.

02.04.04.109 | Intervento: Rimozione ostacoli ogni 2 anni
Rimozione di eventuali ostacoli in prossimita degli spazi interessati dalle porte antipanico o in
prossimita di esse.
02.05 - Parapetti
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
02.05.01 Accessori per Balaustre
02.05.01.101 |Intervento: Pulizia ogni settimana

Provvedere alle operazioni di pulizia periodica con /la rimozione di polveri, macchie, ecc.,
utilizzando prodotti idonei a secondo del tipo di superficie.

02.05.01.102 | Intervento: Ripristino punti aggancio ogni 6 mesi

Ripristino della stabilita nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi se necessario.

02.05.02 Balaustre in acciaio inox
02.05.02.101 |Intervento: Sistemazione generale quando occorre

Rifacimento degli strati di protezione con materiali idoner ai tipi di superfici previa rimozione di
eventuale formazione di corrosione localizzata. Ripristino della stabilita nei punti di aggancio a
parete o ad altri elementi. Ripristino delle altezze d'uso e di sicurezza. Sostituzione di eventuali
parti mancanti o deformate.

02.06 - Rivestimenti interni

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

02.06.01
02.06.01.101

Intonaco
Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco.
Rimozioni di macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici.

quando occorre

02.06.01.102

Intervento: Sostituzione delle parti pit soggette ad usura

Sostituzione delle parti pit soggette ad usura o altre forme di degrado mediante /asportazione
delle aree piu degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della
base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell area con materiali adeguati e/o comungue simili
allintonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare | aspetto visivo cromatico
delle superfici.

quando occorre

02.06.02
02.06.02.101

Rivestimenti in linoleum
Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e
lavaggio con acqua e soluzioni delicate adatte al tipo di rivestimento. Non lucidare.

quando occorre

02.06.02.102

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti
deteriorate e relativa preparazione del fondo. Per ottenere un buon isolamento acustico posare f/
materiale sopra gli strati di sughero.

quando occorre

02.06.03
02.06.03.101

Rivestimenti in marmo e granito
Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

quando occorre

02.06.03.102

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi
ancoraggi.

quando occorre

02.06.04
02.06.04.101

Rivestimenti in metallo
Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti idonei tenendo conto del tipo di metallo e
delle sue caratteristiche.

quando occorre

02.06.04.102

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi e degli accessori degradati con materiali adeguati €/o comunque simili
a quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi
sostituiti. Tali operazioni non debbono alterare [aspetto visivo geometrico-cromatico delle
superfici.

quando occorre

02.06.05
02.06.05.101

Tinteggiature e decorazioni
Intervento: Ritinteggiatura coloritura

Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura
dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici
fissanti. Le modalita di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione
delle superfici e dei materiali costituenti.

quando occorre

02.06.05.102

Intervento: Sostituzione degli elementi decorativi degradati

Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile
riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti
geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.

quando occorre
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03 - SISTEMI PER L'ACCESSIBILITA DI
PERSONE CON DISABILITA

03.01 - Accessibilita degli ambienti interni

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.01.01 Ascensore

03.01.01.101 | Intervento: Pulizia pavimento e pareti della cabina ogni mese
Effettuare una pulizia del pavimento, delle pareti vetrate e degli specchi se presenti utilizzando
fdonei prodotti.

03.01.01.102 |Intervento: Lubrificazione meccanismi di leveraggio ogni mese
Effettuare una lubrificazione delle serrature, dei sistemi di bloccaggio e leveraggio delle porte,
degli interruttori di fine corsa e di piano.

03.01.02 Pavimentazioni interne

03.01.02.101 | Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura,
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

03.01.02.102 | Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione
del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.

03.01.03 Percorsi orizzontali

03.01.03.101 | Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura,
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

03.01.03.102 | Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa preparazione
del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.

03.01.04 Porte interne

03.01.04.102 |Intervento: Pulizia organi di movimentazione quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni,

03.01.04.101 | Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi
Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra
apertura-chiusura.

03.01.05 Servizi igienici

03.01.05.101 | Intervento: Ripristino ancoraggio quando occorre
Ripristinare /ancoraggio dei lavamani alla parete ed eventuale sigillatura con silicone.

03.01.05.102 | Intervento: Disostruzione degli scarichi quando occorre
Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio
dei sifoni, 'uso di aria in pressione o sonde flessibili.

03.01.06 Terminali degli impianti

03.01.06.102 | Intervento: Sostituzioni quando occorre
Sostituire, quando usurate o non piu rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.

03.01.06.I101 |Intervento: Settaggio parametri ogni 6 mesi
Eseguire il settaggio dei parametri di funzionamento degli interruttori orari.
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04 - OPERE DI ADEGUAMENTO,
MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE

04.01 - Interventi su strutture esistenti

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

04.01.01 Riparazione del copriferro

04.01.01.101 |Intervento: Interventi sulle strutture a guasto
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del diifetto accertato.

04.01.02 Rappezzi degli elementi murari

04.01.02.101 | Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.

04.01.03 Risarcitura

04.01.03.101 | Intervento: Interventi sulle strutture quando occorre
Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato.
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05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.01 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
05.01.01 Canalizzazioni in PVC
05.01.01.I101 | Intervento: Ripristino elementi quando occorre

Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni.

05.01.01.I102 | Intervento: Ripristino grado di protezione quando occorre

Ripristinare il previsto grado dii protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto
dalla normativa vigente.

05.01.02 Interruttori

05.01.02.I01 | Intervento: Sostituzioni quando occorre

Sostituire, quando usurate o non pit rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.

05.01.04 Quadri di bassa tensione
05.01.04.103 | Intervento: Sostituzione centralina rifasamento quando occorre

Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo.

05.01.04.101 | Intervento: Pulizia generale ogni 6 mesi

Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione.

05.01.04.102 | Intervento: Serraggio ogni anno

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttor.

05.01.04.104 | Intervento: Sostituzione quadro ogni 20 anni

Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa.

05.01.05 Torretta a scomparsa
05.01.05.102 | Intervento: Ripristino fissaggio quando occorre

Eseguire il ripristino del fissaggio della torretta al pavimento.

05.01.05.101 | Intervento: Cablaggio a guasto

Eseguire il cablaggio delle apparecchiature installate nella torretta.

05.02 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
05.02.01 Canali in lamiera
05.02.01.102 | Intervento: Ripristino coibentazione quando occorre

Effettuare il ripristino dello strato coibente quando deteriorato.

05.02.01.103 | Intervento: Ripristino serraggi quando occorre

Eseguire il ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale.

05.02.01.101 | Intervento: Pulizia canali ogni anno

Effettuare una pulizia dei canali utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette
di mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici.

05.02.02 Canalizzazioni
05.02.02.101 |Intervento: Pulizia canali e griglie ogni anno

Effettuare una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia delle
bocchette di mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette miscelatrici.

05.02.03 Coibente per tubazioni in elastomeri espansi
05.02.03.101 | Intervento: Ripristino quando occorre

Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deterforato o mancante.

05.02.03.102 | Intervento: Sostituzione coibente ogni 15 anni
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deterforato €/o danneggiato.

05.02.04 Griglie di ventilazione in alluminio

05.02.04.102 | Intervento: Registrazione ancoraggi quando occorre
Eseguire il serraggio degli elementi di ancoraggio delle griglie di ventilazione.

05.02.04.101 |Intervento: Pulizia alette ogni 6 mesi
Effettuare una pulizia delle alette utilizzando aspiratori ed eseguire una disinfezione con prodotti
Idonei.

05.02.05 Pompe di calore (per macchine frigo)

05.02.05.101 | Intervento: Revisione generale pompa di calore ogni 12 mesi
Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile della
pompa e del girante nonché una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle
guarnizioni ed eventualmente sostituirle.

05.02.06 Recuperatori di calore

05.02.06.I01 | Intervento: Pulizia ogni 6 mesi
Eseguire la disincrostazione dei circuiti primari e secondari.

05.02.07 Tubi in acciaio

05.02.07.101 | Intervento: Ripristino coibentazione quando occorre
Effettuare un ripristino dello strato di coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di
degradamento.

05.02.08 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX

05.02.08.101 | Intervento: Registrazioni ogni 6 mesi
Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi.

05.02.09 Ventilconvettore a cassetta

05.02.09.104 | Intervento: Sostituzione filtri quando occorre
Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazioni fornite dal costruttore.

05.02.09.101 | Intervento: Pulizia bacinelle di raccolta condense ogni mese
Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei
diisinfettanti.

05.02.09.103 | Intervento: Pulizia filtri ogni 3 mesi
Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri con acqua e
solventi. Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento.

05.02.09.102 | Intervento: Pulizia batterie di scambio ogni 12 mesi
Effettuare una pulizia delle batterie mediante aspiratore daria e spazzolatura delle alette.

05.03 - Impianto di riscaldamento
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

05.03.01 Coibente per tubazioni in elastomeri espansi

05.03.01.I01 | Intervento: Ripristino quando occorre
Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante.

05.03.01.102 | Intervento: Sostituzione coibente ogni 15 anni
Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato €/o danneggiato.

05.03.02 Pompa di calore

05.03.02.102 | Intervento: Sostituzione accessori pompa quando occorre
Sostituire gli elementi accessori della pompa quali I'evaporatore, il condensatore e il compressore.

05.03.02.103 | Intervento: Sostituzione elementi di regolazione quando occorre
Sost)/'tu/re gli elementi di regolazione e controllo quali fusibili, orologio, pressostato, elettrovalvola,
ecc.).
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

05.03.02.101 | Intervento: Revisione generale ogni 12 mesi
Effettuare una disincrostazione meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile del
compressore nonché una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed
eventualmente sostituirle.

05.03.02.104 | Intervento: Sostituzione pompa ogni 10 anni
Eseguire la sostituzione della pompa di calore quando usurata.

05.03.03 Termostati

05.03.03.101 | Intervento: Registrazione quando occorre
Eseguire una registrazione dei parametri del termostato quando si riscontrano valori della
temperatura diversi da quelli di progetto.

05.03.03.102 |Intervento: Sostituzione dei termostati ogni 10 anni
Eseguire la sostituzione dei termostati quando non piu efficient.

05.03.04 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX

05.03.04.101 | Intervento: Registrazioni ogni 6 mesi
Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi.

05.03.05 Valvola sfiato aria

05.03.05.101 | Intervento: Sostituzione quando occorre
Eseguire la sostituzione della valvola di sfiato quando necessario.

05.03.06 Ventilconvettore a cassetta

05.03.06.104 | Intervento: Sostituzione filtri quando occorre
Sostituire i filtri quando sono usurati seguendo le indicazioni fornite dal costruttore.

05.03.06.I101 | Intervento: Pulizia bacinelle di raccolta condense ogni mese
Effettuare una pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del relativo scarico utilizzando idonei
diisinfettanti.

05.03.06.103 | Intervento: Pulizia filtri ogni 3 mesi
Effettuare una pulizia dei filtri mediante aspiratore daria ed un lavaggio dei filtri con acqua e
solventi. Asciugare i filtri alla fine di ogni intervento.

05.03.06.102 | Intervento: Pulizia batterie di scambio ogni 12 mesi
Effettuare una pulizia delle batterie mediante aspiratore daria e spazzolatura delle alette.

05.04 - Impianto di distribuzione acqua fredda e
calda
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

05.04.01 Asciugamani elettrici

05.04.01.101 | Intervento: Sostituzione motorini quando occorre
Sostituire | motorini danneggiati o non piu rispondenti alle normative.

05.04.02 Apparecchi sanitari e rubinetteria

05.04.02.101 | Intervento: Disostruzione degli scarichi quando occorre
Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio
dei sifoni, I'uso di aria in pressione o sonde flessibili.

05.04.02.102 | Intervento: Rimozione calcare ogni 6 mesi
Rimozione di eventuale calcare sugli apparecchi sanitari con l'utilizzo di prodotti chimici.

05.04.03 Coibente per tubazioni in elastomeri espansi

05.04.03.101 | Intervento: Ripristino quando occorre
Eseguire il ripristino del rivestimento coibente deteriorato o mancante.

05.04.03.102 | Intervento: Sostituzione coibente ogni 15 anni
Eseguire la sostituzione del rivestimento coibente quando deteriorato €/o danneggiato.
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

05.04.04 Collettore di distribuzione in acciaio inox

05.04.04.102 | Intervento: Eliminazione condensa quando occorre
Provvedere all'eliminazione dellacqua di condensa.

05.04.04.101 | Intervento: Registrazioni ogni 6 mesi
Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi che partono dal collettore.

05.04.05 Lavamani sospesi

05.04.05.101 | Intervento: Disostruzione degli scarichi quando occorre
Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio
dei sifoni, 'uso di aria in pressione o sonde flessibill.

05.04.05.103 | Intervento: Ripristino ancoraggio quando occorre
Ripristinare l'ancoraggio dei lavamani alla parete ed eventuale sigillatura con silicone.

05.04.05.102 | Intervento: Rimozione calcare ogni 6 mesi
Rimozione del calcare eventualmente depositato sugli apparecchi sanitari, mediante [ utilizzazione
di prodotti chimici.

05.04.05.104 | Intervento: Sostituzione lavamani ogni 30 anni
Effettuare la sostituzione dei lavamani quando sono lesionati, rotti o macchiati.

05.04.06 Orinatoi

05.04.06.101 | Intervento: Disostruzione degli scarichi quando occorre
Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio
dei sifoni, 'uso di aria in pressione o sonde flessibill.

05.04.06.103 | Intervento: Ripristino ancoraggio quando occorre
Ripristinare l'ancoraggio degli orinatoi alla parete con eventuale sigillatura con silicone.

05.04.06.102 | Intervento: Rimozione calcare ogni 6 mesi
Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante /'utilizzazione di prodotti chimici.

05.04.06.104 | Intervento: Sostituzione orinatoi ogni 30 anni
Effettuare la sostituzione degli orinatoi quando sono lesionati, rotti o macchiati,

05.04.07 Scaldacqua elettrici ad accumulo

05.04.07.101 | Intervento: Ripristino coibentazione ogni 10 anni
Effettuare il ripristino della coibentazione dello scaldacqua.

05.04.07.102 | Intervento: Sostituzione scalda acqua ogni 15 anni
Sostituire lo scaldacqua secondo le specifiche indlicate dai produttori.

05.04.08 Tubazioni multistrato

05.04.08.101 | Intervento: Pulizia ogni 6 mesi
Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dellimpianto.

05.04.09 Vasi igienici a sedile

05.04.09.101 | Intervento: Disostruzione degli scarichi quando occorre
Disostruzione meccanica degli scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio
dei sifoni, 'uso di aria in pressione o sonde flessibill.

05.04.09.102 | Intervento: Rimozione calcare ogni 6 mesi
Rimozione del calcare eventualmente depositato mediante I'utilizzazione di prodotti chimici.

05.04.09.103 | Intervento: Sostituzione vasi ogni 30 anni
Effettuare la sostituzione der vasi rottj, macchiati o gravemente danneggiati.

05.04.10 Vaso di espansione chiuso

05.04.10.102 | Intervento: Ripristino pendenze tubi di troppo pieno quando occorre
Eseguire il ripristino della pendenza del tubo di troppo pieno quando necessario.

05.04.10.103 | Intervento: Sostituzione diaframma quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

Effettuare la sostituzione del diaframma quando lesionato.

05.04.10.101 | Intervento: Lubrificazione valvole ogni 5 anni
Effettuare lo smontaggio delle valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle
che regolano le valvole.

05.04.11 Tubi in polipropilene (PP)

05.04.11.101 |Intervento: Registrazione ogni 6 mesi
Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi.
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06 - IMPIANTI DI SICUREZZA
06.01 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

06.01.01 Cassetta a rottura del vetro

06.01.01.I01 | Intervento: Registrazione quando occorre
Registrare le viti di serraggio dopo la rottura del vetro con la sostituzione del vetro danneggiato.

06.01.01.102 | Intervento: Sostituzione cassette ogni 15 anni
Sostituire le cassette deteriorate

06.01.02 Contatti magnetici

06.01.02.101 | Intervento: Registrazione dispositivi ogni 3 mesi
Eseguire una prova per verificare /allineamento del magnete sull'interruttore ed eventualmente
eseguire una registrazione di detti dispositivi,

06.01.02.102 | Intervento: Sostituzione magneti ogni 10 anni
Sostituire i contatti magnetici ed i relativi interruttori quando usurati.

06.01.03 Lampade autoalimentate

06.01.03.I01 | Intervento: Ripristino pittogrammi quando occorre
Ripristinare i pittogrammi deterforati €/0 danneggiati.

06.01.03.102 | Intervento: Sostituzione delle lampade quando occorre
Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle
lampade fornite dal produttore.

06.01.04 Pannello degli allarmi

06.01.04.101 | Intervento: Registrazione connessioni ogni 3 mesi
Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni €/o dei fissaggi.

06.01.04.102 | Intervento: Sostituzione batteria ogni 6 mesi
Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre (preferibilmente ogni 6 mesi).

06.01.04.103 | Intervento: Sostituzione pannello ogni 15 anni
Eseguire la sostituzione del pannello degli allarmi quando non rispondente alla normativa.

06.01.05 Rivelatori di fumo

06.01.05.101 | Intervento: Regolazione delle apparecchiature dei rivelatori ogni 6 mesi
Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente.

06.01.05.102 | Intervento: Sostituzione dei rivelatori ogni 10 anni
Sostituire i rivelatori quando deterforati o guando non in grado di svolgere la propria funzione.

06.01.06 Rivelatori ottici di fumo convenzionali

06.01.06.I101 |Intervento: Regolazione delle apparecchiature dei rivelatori ogni 6 mesi
Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente.

06.01.06.102 | Intervento: Sostituzione dei rivelatori ogni 10 anni
Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione.

06.01.07 Serrande tagliafuoco

06.01.07.101 |Intervento: Lubrificazione ogni anno
Eseguire la lubrificazione dei meccanismi di leverismo della serranda quali pistoni e perni.

06.01.07.102 | Intervento: Pulizia ogni anno
Eseguire una pulizia della polvere e dei depositi sulle serrande e sui DAS.

06.01.08 Sistema di aspirazione ASD

06.01.08.101 | Intervento: Regolazione delle apparecchiature dei rivelatori ogni 6 mesi
Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente.
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06.01.08.102 | Intervento: Sostituzione dei rivelatori ogni 10 anni
Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione.
Sottoprogramma degli Interventi Pag. 19



07 - SISTEMI A LED
07.01 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
07.01.01 Apparecchio ad incasso a led
07.01.01.101 | Intervento: Pulizia quando occorre

Pulizia delle superfici mediante prodotti idoner al tipo di materiale.

07.01.01.103 | Intervento: Sostituzione diodi quando occorre

Sostituire i diodi quando danneggiati €/0 deteriorati.

07.01.01.104 |Intervento: Sostituzione elementi quando occorre

Sostituzione degli elementi degradati, rotti €/o mancanti con elementi analoghi.

07.01.01.102 | Intervento: Regolazione planarita ogni anno

Verifica dello stato di complanarita degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei
pendini e delle molle di regolazione.
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