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Acustici

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.02 - Coperture inclinate

E’[attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei
rumor. 1 livello di isolamento richiesto varia in funzione della
tipologia e del tipo di attivita svolta e in funzione della classe di
destinazione d'uso del territorio.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Coperture inclinate
01.02.R06 Requisito: Isolamento acustico
La copertura dovra essere realizzata in modo da fornire una
adeguata resistenza al passaggio dei rumori e comunque in modo
da ridurre i rumori aerei (da traffico, da vento, ecc.) e i rumori
d'impatto (da pioggia, da grandine, ecc.).
01.03 - Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Infissi esterni
01.03.R05 Requisito: Isolamento acustico
E’[attitudine a fornire un‘idonea resistenza al passaggio dei
rumori, 11 livello di isolamento richiesto varia in funzione della
tipologia e del tipo di attivita svolta e in funzione della classe di
destinazione d'uso del territorio.
01.03.01.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
01.03.01.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.01 - Controsoffitti
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 Controsoffitti
02.01.R01 Requisito: Isolamento acustico
I controsoffitti dovranno contribuire a fornire una adeguata
resistenza al passaggio dei rumori.
02.03 - Pavimentazioni interne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03.01 Pavimentazioni sopraelevate
02.03.01.R01 Requisito: Protezione dal rumore
E'[attitudine a determinare un isolamento acustico dai rumori
impattivi del pavimento.
02.04 - Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.04 Infissi interni
02.04.R02 Requisito: Isolamento acustico
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Classe Requisiti:
Adattabilita degli spazi

03 - SISTEMI PER L'ACCESSIBILITA DI
PERSONE CON DISABILITA

03.01 - Accessibilita degli ambienti interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Accessibilita degli ambienti interni
03.01.R08 Requisito: Accessibilita

Possibilita per persone con ridotta o impedita capacita motoria o
sensoriale di raggiungere l'edificio e le sue singole unita
immobiliari e ambientalj, di entrarvi agevolmente e di fruire di
spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e
autonomia.

03.01.06.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
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Adattabilita delle finiture

Classe Requisiti:

05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.02 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.02.08 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX
05.02.08.R01 Requisito: Regolarita delle finiture
Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e
sezione prive di difetti.
05.03 - Impianto di riscaldamento
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.03.04 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX
05.03.04.R01 Requisito: Regolarita delle finiture
Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e
sezione prive di difetti.
05.04 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.04 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
05.04.R02 Requisito: Regolarita delle finiture
Gli elementi dellimpianto idrico sanitario devono essere realizzati
nel rispetto della regola darte e devono presentare finiture
superficiali integre.
05.04.02.C03 Controllo: Verifica dei flessibili Revisione quando occorre
05.04.02.C01 Controllo: Verifica ancoraggio Controllo a vista ogni mese
05.04.05 Lavamani sospesi
05.04.05.R03 Requisito: Raccordabilita
1 lavamani sospesi, indjpendentemente dal tipo di materiale con i
quali sono stati fabbricat], devono consentire di poter raccordare i
vari elementi che Ii costituiscono.
05.04.05.C01 Controllo: Verifica ancoraggio Controllo a vista ogni mese
05.04.11 Tubi in polipropilene (PP)
05.04.11.R02 Requisito: Regolarita delle finiture
Le tubazioni devono presentare superficie esterna ed interna e
sezione prive di difetti.
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Benessere termico degli spazi esterni

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.03 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Infissi esterni
01.03.R33 Requisito: Controllo degli effetti del vento dominante invernale
1/ controllo degli effetti del vento dominante invernale dovranno
assicurare il benessere termico.
01.03.R34 Requisito: Controllo degli effetti del vento dominante estivo
1/ controllo degli effetti del vento dominante estivo dovranno
assfcurare il benessere termico.
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Benessere visivo degli spazi esterni

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.01 - Chiusure trasparenti

Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli
effetti di disturbo ofttici.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Chiusure trasparenti
01.01.R14 Requisito: Riduzione degli effetti di disturbo visivi
Benessere visivo degli spazi esterni mediante la riduzione degli
effetti di disturbo ottici.
01.03 - Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Infissi esterni
01.03.R35 Requisito: Riduzione degli effetti di disturbo visivi
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Benessere visivo degli spazi interni

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.01 - Chiusure trasparenti

1] benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da
una idonea illuminazione naturale.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Chiusure trasparenti
01.01.R10 Requisito: Illuminazione naturale
1/ benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da
una idonea illuminazione naturale.
01.01.01.C04 Controllo: Controllo illuminazione naturale Controllo ogni 6 mesi
01.03 - Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Infissi esterni
01.03.R36 Requisito: Illuminazione naturale
1/ benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da
una idonea illuminazione naturale.
01.03.01.C15 Controllo: Controllo illuminazione naturale Controllo ogni 6 mesi
01.04 - Dispositivi di controllo della luce solare
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04 Dispositivi di controllo della luce solare
01.04.R03 Requisito: Illuminazione naturale
1/ benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da
una idonea illuminazione naturale.
01.04.01.C03 Controllo: Controllo illuminazione naturale Controllo ogni 6 mesi
02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.04 - Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.04 Infissi interni
02.04.R19 Requisito: Illuminazione naturale
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Condizioni d'igiene ambientale connesse con le variazioni del campo

elettromagnetico da fonti artificiali

Classe Requisiti:

05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.01 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.01 Impianto elettrico
Requisito: Progettazione impianto elettrico con esposizione
05.01.R11 - ) . h e
minima degli utenti a campi elettromagnetici
Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici
dovranno essere disposti in modo da esporre gli utenti a valori
minimi di campo elettromagnetico
05.01.04.C05 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
05.01.03.C03 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
06 - IMPIANTI DI SICUREZZA
06.01 - Impianto di sicurezza e antincendio
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.01 Impianto di sicurezza e antincendio
Requisito: Progettazione impianto elettrico con esposizione
06.01.R03 L - - b L
minima degli utenti a campi elettromagnetici
Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici
dovranno essere disposti in modo da esporre gli utenti a valori
minimi di campo elettromagnetico
06.01.04.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
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Classe Requisiti:

Condizioni d'igiene ambientale connesse con I'esposizione ad inquinanti
dell'aria interna

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.01 - Chiusure trasparenti

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Chiusure trasparenti
Requisito: Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali,
01.01.R15 - -
elementi e componenti
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di material, connesse
con l'esposizione ad inquinanti dellaria interna.
01.05 - Rivestimenti esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.05 Rivestimenti esterni
Requisito: Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali,
01.05.R09 - .
elementi e componenti
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materialj, connesse
con l'esposizione ad inquinanti dellaria interna.
01.05.02.C03 Controllo: Controllo emissioni TEST - Contl_'olll con quando occorre
apparecchiature
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Controllabilita dello stato

Classe Requisiti:

06 - IMPIANTI DI SICUREZZA
06.01 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

06.01.01 Cassetta a rottura del vetro
06.01.01.R02 Requisito: Efficienza

I/ punto di allarme manuale deve entrare nella condizione di

allarme incendio a seguito della ricezione dei segnali e dopo che

gli stessi siano stati elaborati ed interpretati come allarme

incendio.
06.01.04.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 2 settimane
06.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 3 mesi
06.01.07.C02 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno
06.01.07.C01 Controllo: Controllo DAS Prova ogni anno
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Controllabilita tecnologica

Classe Requisiti:

05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.04 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

05.04.10 Vaso di espansione chiuso
05.04.10.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

1/ vaso di espansione deve essere progettato in modo da garantire

la tenuta in ogni condizione di esercizio.
05.04.10.C01 Controllo: Controllo diaframma Controllo a vista ogni settimana
05.04.10.R02 Requisito: Capacita di carico

La capacita di carico del vaso di espansione deve essere quella

Indicata dal produttore per non compromettere il funzionamento

del sistema.

06 - IMPIANTI DI SICUREZZA
06.01 - Impianto di sicurezza e antincendio
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

06.01.01 Cassetta a rottura del vetro
06.01.01.R03 Requisito: Di funzionamento

Le cassette a rottura del vetro ed i relativi accessori devono

garantire la funzionalita anche in condizioni straordinarie.
06.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 3 mesi
06.01.02 Contatti magnetici
06.01.02.R02 Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura

I contatti magnetici devono essere in grado di resistere a sbalzi

della temperatura ambiente senza compromettere il loro

funzionamento.
06.01.08.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
06.01.06.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
06.01.05.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
06.01.06 Rivelatori ottici di fumo convenzionali
06.01.06.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso d'aria

La funzionalita del rivelatore non deve essere djpendente dalla

direzione del flusso daria che si genera attorno al rivelatore

stesso.
06.01.06.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della tensione

La funzionalita del rivelatore non deve essere influenzata o

modificata dal cambio della tensione di alimentazione.
06.01.06.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'abbagliamento

La funzionalita del rivelatore non deve essere influenzata o

modificata dalla stretta vicinanza di sorgenti di luce artificiale.
06.01.08 Sistema di aspirazione ASD
06.01.08.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tensione

La funzionalita del sistema di aspirazione non deve essere

Iinfluenzata o modificata dal cambio della tensione di

alimentazione.
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Di funzionamento

Classe Requisiti:

05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.02 - Impianto di climatizzazione

Gli scaldacqua elettrici devono essere in grado di garantire valori
minimi di portata dei fluidi.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.02.06 Recuperatori di calore
05.02.06.R01 Requisito: Efficienza
I recuperatori di calore devono essere realizzati con materiali in
grado di garantire un efficienza di rendimento.
05.04 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.04.07 Scaldacqua elettrici ad accumulo
05.04.07.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
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Di salvaguardia dell'ambiente

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.01 - Chiusure trasparenti

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.01

01.01.R07

Chiusure trasparenti

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assfcurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

01.01.R16

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
Interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

01.02 - Coperture inclinate

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.02

01.02.R20

Coperture inclinate

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assfcurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

01.02.R22

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
Interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

01.02.R31

01.02.03.C03

Requisito: Certificazione ecologica

1 prodotti, element], componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Controllo: Verifica etichettatura ecologica

Verifica

quando occorre

01.03 - Infissi esterni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.03

01.03.R26

Infissi esterni

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

01.03.R28

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
Interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
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01.05 - Rivestimenti esterni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.05

01.05.R08

01.05.02.C02

Rivestimenti esterni

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
Interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche

Controllo

quando occorre

02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.01 - Controsoffitti

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.01

02.01.R07

Controsoffitti

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

02.01.R09

02.01.03.C03

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
Interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche

Controllo

quando occorre

02.01.R13

Requisito: Certificazione ecologica

1 prodotti, element], componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

02.02 - Pareti interne

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.02

02.02.R12

Pareti interne

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

02.02.R14

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
Interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

02.02.R19

02.02.02.C03

Requisito: Certificazione ecologica

I prodotti, element], componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Controllo: Verifica etichettatura ecologica

Verifica

quando occorre

02.02.R20

Requisito: Dematerializzazione

1] prodotto, attraverso la riduzione dellintensita del materiale ed
energetica per unita di prodotto, dovra contenere dimensioni,
spessore e peso.
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02.03 - Pavimentazioni interne

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.03

02.03.R07

Pavimentazioni interne

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assfcurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

02.03.R09

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
Interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

02.03.R13

02.03.03.C03
02.03.02.C03

Requisito: Certificazione ecologica

1 prodotti, element;, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Controllo: Verifica etichettatura ecologica

Controllo: Verifica etichettatura ecologica

Verifica

Verifica

quando occorre

quando occorre

02.04 - Infissi interni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.04

02.04.R16

Infissi interni

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un
ridotto carico energetico.

02.04.R18

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
Interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

02.04.R24

Requisito: Certificazione ecologica

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

02.06 - Rivestimenti interni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.06
02.06.R03

02.06.01.C03

Rivestimenti interni
Requisito: Certificazione ecologica

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Controllo: Verifica etichettatura ecologica

Verifica

quando occorre

02.06.R08

02.06.05.C02

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per l'opera
Interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche

Controllo

quando occorre
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04 - OPERE DI ADEGUAMENTO,
MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE

04.01 - Interventi su strutture esistenti

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
04.01 Interventi su strutture esistenti
04.01.R03 Requisito:. Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione
All'interno del piano di manutenzione redatto per ['opera
Interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.
04.01.03.C03 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre
04.01.02.C03 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre
04.01.01.C03 Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo quando occorre
05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.01 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.01 Impianto elettrico
05.01.R09 Requisito: Certificazione ecologica
1 prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
05.01.03.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
05.01.02.C02 Controllo: Controllo dei materiali elettrici Ispezione a vista ogni mese
05.01.01.C02 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
05.02 - Impianto di climatizzazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.02 Impianto di climatizzazione
05.02.R03 Requisito: Certificazione ecologica
I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
05.02.06.C03 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 2 mesi
05.02.05.C03 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 2 mesi
05.02.08.C02 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
05.02.07.C02 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
05.02.04.C02 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
05.02.02.C03 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
05.02.01.C03 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
05.03 - Impianto di riscaldamento
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.03 Impianto di riscaldamento
05.03.R06 Requisito: Certificazione ecologica
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.03.02.C04 Controllo: Verifica prodotti della combustione Analisi ogni mese
05.03.05.C02 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 2 mesi
05.03.04.C02 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi

05.04 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.04 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
05.04.R05 Requisito: Certificazione ecologica

I prodotti, element], componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
05.04.11.C02 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
05.04.08.C03 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
05.04.04.C03 Controllo: Controllo qualita materiali Verifica ogni 6 mesi
07 - SISTEMI A LED
07.01 - Illuminazione a led

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
07.01 Illuminazione a led
07.01.R01 Requisito: Certificazione ecologica

1 prodotti, element], componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
07.01.01.C03 Controllo: Controlli dispositivi led Ispezione a vista ogni 3 mesi
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Di stabilita

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.01 - Chiusure trasparenti

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.01
01.01.R04

Chiusure trasparenti
Requisito: Resistenza agli urti

Le chiusure trasparenti dovranno essere in grado di sopportare
urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di
corpi duri, come di oggetti scagliati, o mollj, come il peso di un
corpo che cade) che non debbono compromettere /a stabilita degli
stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi
a carico degli utenti.

01.01.R06

Requisito: Resistenza al vento

Le chiusure trasparenti devono resistere alle azioni e depressioni
del vento in modo da garantire la sicurezza degli utenti e
assicurare la durata e la funzionalita nel tempo. Inoltre essi
devono sopportare /'azione del vento senza compromettere la
funzionalita degli elementi che /i costituiscono.

01.02 - Coperture inclinate

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.02
01.02.R13

01.02.02.C01
01.02.05.C01
01.02.01.C01

Coperture inclinate
Requisito: Resistenza al vento

La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale
da non compromettere la stabilita e la funzionalita degli strati che
/a costituiscono.

Controllo: Controllo dello stato
Controllo: Controllo manto di copertura

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista
Controllo a vista

Controllo a vista

ogni 6 mesi
ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

01.02.R16

01.02.01.C01

Requisito: Resistenza meccanica

La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle
condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in
modo da garantire la stabilita e la stabilita degli strati costituenti.
Inoltre vanno considerate le caratteristiche dello strato di supporto
che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza
degli elementi di tenuta.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.02.02
01.02.02.R01

01.02.02.C01

Canali di gronda e pluviali
Requisito: Resistenza meccanica per canali di gronda e pluviali

I canali di gronda e le pluviali della copertura dovranno garantire
una resistenza meccanica rispetto alle condizioni d'uso.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista

ogni 6 mesi

01.02.05
01.02.05.R02

Strato di tenuta in tegole
Requisito: Resistenza meccanica per strato di tenuta in tegole

Lo strato di tenuta in tegole della copertura deve garantire una
resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi
concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire la
stabilita e la stabilita degli strati costituenti, Inoltre vanno
considerate le caratteristiche e la densita dello strato di supporto
che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza
degli elementi di tenuta.
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01.03 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Infissi esterni
01.03.R14 Requisito: Resistenza agli urti
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti
dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come
di oggetti scagliati o mollj, come il peso di un corpo che cade)
che non debbono compromettere la stabilita degli stessi; né
provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico
degli utent.
01.03.01.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
01.03.01.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.R17 Requisito: Resistenza al vento
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depressioni del vento in
modo da garantire la sicurezza degli utenti e assicurare la durata
e la funzionalita nel tempo. Inoltre essi devono sopportare azione
del vento senza compromettere la funzionalita degli elementi che
i costituiscono.
01.03.01.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
01.03.01.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
01.05 - Rivestimenti esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.05 Rivestimenti esterni
01.05.R02 Requisito: Resistenza meccanica
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la
manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti,
causate dallazione di possibili sollecitazion.
01.05.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.02 - Pareti interne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.02 Pareti interne
02.02.R08 Requisito: Resistenza agli urti
Le pareti debbono essere in grado di sopportare urti (definiti
dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come
di oggetti scagliati, o moll, come il peso di un corpo che cade)
che non debbono compromettere la stabilita della parete, né
provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico
degli utenti,
02.02.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista quando occorre
02.02.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista quando occorre
02.02.R09 Requisito: Resistenza ai carichi sospesi
Le pareti debbono essere in grado di sopportare il peso di carichi
appesi minori (ad esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di
magglore entita (mensole, arredi, ecc.)
02.02.R11 Requisito: Resistenza meccanica
Le pareti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di
eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall azione di
possibili sollecitaziont.
02.02.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista quando occorre
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.02.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista quando occorre
02.03 - Pavimentazioni interne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.03 Pavimentazioni interne
02.03.R06 Requisito: Resistenza meccanica

Lo strato portante e quello di finitura dei giunti devono essere in

grado di resistere alle sollecitazioni ed ai carichi che si

manifestano durante il ciclo di vita.
02.03.01 Pavimentazioni sopraelevate
02.03.01.R04 Requisito: Resistenza meccanica

Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la

manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti,

causate dall'azione di possibili sollecitazioni.
02.03.08.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.07.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.06.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.05.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.07 Rivestimenti lapidei
02.03.07.R02 Requisito: Resistenza meccanica

I rivestimenti devono contrastare in modo efficace la

manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti,

causate dallazione di possibili sollecitazion.

02.04 - Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.04 Infissi interni
02.04.R10 Requisito: Resistenza agli urti

Gli infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti

dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come

di oggetti scagliati, o mollj, come il peso di un corpo che cade)

che non debbono compromettere la stabilita degli stessi; né

provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico

degli utenti,
02.04.02 Porte antipanico
02.04.02.R03 Requisito: Resistenza agli urti per porte antipanico

Le porte antipanico dovranno essere in grado di sopportare urti

che non debbono compromettere la stabilita degli stessi; né

provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico

degli utent.
02.04.02.C05 Controllo: Controllo maniglione Controllo ogni mese
02.04.02.C06 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04.04 Porte tagliafuoco
02.04.04.R03 Requisito: Resistenza agli urti per porte tagliafuoco

Le porte tagliafuoco dovranno essere in grado di sopportare urti

che non debbono compromettere la stabilita degli stessi; né

provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico

degli utenti.
02.04.04.C05 Controllo: Controllo maniglione Controllo ogni mese
02.04.04.C06 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
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02.05 - Parapetti

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.05 Parapetti
02.05.R03 Requisito: Protezione dalle cadute
Gli elementi costituenti i parapetti devono assicurare le condizioni
di sicurezza contro la caduta di cose e persone nel vuoto nel
rispetto delle norme sulla sicurezza.
02.05.02.C01 Controllo: Controllo generale Verifica ogni 6 mesi
02.06 - Rivestimenti interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.06 Rivestimenti interni
02.06.R04 Requisito: Resistenza meccanica
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare la
manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti,
causate dallazione di possibili sollecitazion.
02.06.04.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.06.02 Rivestimenti in linoleum
02.06.02.R02 Requisito: Resistenza meccanica
I rivestimenti devono contrastare in modo efficace la
manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti,
causate dallazione di possibili sollecitazion.
02.06.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
03 - SISTEMI PER L'ACCESSIBILITA DI
PERSONE CON DISABILITA
03.01 - Accessibilita degli ambienti interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01.02 Pavimentazioni interne
03.01.02.R02 Requisito: Resistenza meccanica
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la
manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti,
causate dall'azione di possibili sollecitazioni.
03.01.05.C02 Controllo: Verifica ancoraggio Controllo a vista ogni anno
03.01.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
03.01.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
03.01.05 Servizi igienici
03.01.05.R02 Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso
Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devono essere in grado di
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
In seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo.
03.01.05.C02 Controllo: Verifica ancoraggio Controllo a vista ogni anno
04 - OPERE DI ADEGUAMENTO,
MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
04.01 - Interventi su strutture esistenti
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
04.01 Interventi su strutture esistenti
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
04.01.R04 Requisito: Resistenza meccanica
Gli interventi sulle strutture esistenti dovranno garantire il
ripristino delle condizioni di sicurezza e dovranno contrastare in
modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o
deformazioni rilevanti, causate dallazione di possibili sollecitazion.
04.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
04.01.02.C01 Controllo: Controllo di eventuale quadro fessurativo Controllo a vista ogni 12 mesi
05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.01 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.01 Impianto elettrico
05.01.R08 Requisito: Resistenza meccanica
Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado
di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto /azione di determinate sollecitazioni.
05.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
05.01.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
05.01.04.C03 Controllo: Verifica messa a terra Controllo ogni 2 mesi
05.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
05.02 - Impianto di climatizzazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.02.01 Canali in lamiera
05.02.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
Le canalizzazioni dellimpianto di climatizzazione devono essere
realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei
fluidi termovettori nonché dei combustibili di alimentazione.
05.02.02.C01 Controllo: Controllo generale canalizzazioni Ispezione a vista ogni anno
05.02.02.C02 Controllo: Controllo strumentale canalizzazioni Ispezione strumentale ogni 2 anni
05.02.02 Canalizzazioni
05.02.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
Le canalizzazioni dellimpianto di climatizzazione devono essere
realizzate con materiali e componenti idonei ad impedire fughe dei
fluidi termovettori nonché dei combustibili di alimentazione.
05.02.03 Coibente per tubazioni in elastomeri espansi
05.02.03.R01 Requisito: Reazione al fuoco
I materiali costituenti le coibentazioni devono essere in grado di
non subire disgregazioni sotto /azione del fuoco che potrebbero
verificarsi durante l'esercizio.
05.02.07 Tubi in acciaio
05.02.07.R02 Requisito: Resistenza alle temperature e a sbalzi di temperature
Le tubazioni dellimpianto di climatizzazione devono essere
realizzate con materiali in grado di contrastare in modo efficace il
prodursi di deformazioni o rotture sotto /'azione di temperature
elevate o sbalzi improwvisi delle stesse.
05.02.07.C01 Controllo: Controllo generale tubazioni Ispezione a vista ogni anno
05.02.08 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX
05.02.08.R03 Requisito: Resistenza meccanica
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti
devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi
di deformazioni o rotture sotto lazione di determinate
sollecitazioni.

05.03 - Impianto di riscaldamento

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

05.03.01
05.03.01.R01

Coibente per tubazioni in elastomeri espansi
Requisito: Reazione al fuoco

I materiali costituenti le coibentazioni devono essere in grado di
non subire disgregazioni sotto l'azione del fuoco che potrebbero
verificarsi durante l'esercizio.

05.03.04
05.03.04.R03

Tubo multistrato in PEX-AL-PEX
Requisito: Resistenza meccanica

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti
devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi
di deformazioni o rotture sotto l'azione di determinate
sollecitazioni.

05.04 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

05.04
05.04.R06

05.04.08.C02

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta

Gli elementi dellimpianto idrico sanitario devono essere idonei ad
impedire fughe dei fluidi in circolazione per garantire la
funzionalita dellimpianto.

Controllo: Controllo tubazioni

Controllo a vista

ogni anno

05.04.02
05.04.02.R03

05.04.02.C01

Apparecchi sanitari e rubinetteria
Requisito: Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devono essere in grado di
contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture
In seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo.

Controllo: Verifica ancoraggio

Controllo a vista

ogni mese

05.04.02.R04

Requisito: Protezione dalla corrosione

Le superfici esposte della rubinetteria e degli apparecchi sanitari
devono essere protette dagli attacchi derivanti da fenomeni di
corrosione.

05.04.02.R05

05.04.02.C01

Requisito: Resistenza meccanica

1/ regolatore di getto, quando viene esposto alternativamente ad
acqua calda e fredaa, non deve deformarsi, deve funzionare
correttamente e deve garantire che possa essere smontato e
riassemblato con facilita anche manualmente.

Controllo: Verifica ancoraggio

Controllo a vista

ogni mese

05.04.03
05.04.03.R01

Coibente per tubazioni in elastomeri espansi
Requisito: Reazione al fuoco

I materiali costituenti le coibentazioni devono essere in grado di
non subire disgregazioni sotto l'azione del fuoco che potrebbero
verificarsi durante l'esercizio.

05.04.08
05.04.08.R01

Tubazioni multistrato

Requisito: Resistenza allo scollamento
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

05.04.08.C01

Gli strati intermedi della tubazione devono resistere allo
scollamento per evitare i problemi di tenuta.

Controllo: Controllo tenuta strati

Registrazione

ogni anno

05.04.11
05.04.11.R03

Tubi in polipropilene (PP)
Requisito: Resistenza agli urti

Le tubazioni devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto /azione di
determinate sollecitazioni.

05.04.11.R04

Requisito: Resistenza meccanica

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvole e rubinetti
devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi
di deformazioni o rotture sotto lazione di determinate
sollecitazioni.

06 - IMPIANTI DI SICUREZZA
06.01 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

06.01.02
06.01.02.R01

06.01.02.C01
06.01.05.C01

Contatti magnetici
Requisito: Resistenza alla corrosione

I contatti magnetici devono essere realizzati con materiali idoner
ad evitare fenomeni di corrosione per non compromettere il buon
funzionamento dell'intero apparato.

Controllo: Controllo dispositivi

Controllo: Controllo generale

Ispezione a vista

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

ogni 6 mesi

06.01.05
06.01.05.R02

Rivelatori di fumo
Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura

I rivelatori di fumo devono essere in grado di resistere a sbalzi
della temperatura ambiente senza per questo compromettere il
loro funzionamento.

06.01.05.R06

06.01.05.C01

Requisito: Resistenza meccanica

I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto /azione di
determinate sollecitazioni.

Controllo: Controllo generale

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

06.01.06
06.01.06.R04

Rivelatori ottici di fumo convenzionali
Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura

I rivelatori di fumo devono essere in grado di resistere a sbalzi
della temperatura ambiente senza per cio compromettere il loro
funzionamento.

06.01.06.R07

Requisito: Resistenza meccanica

I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto /azione di
determinate sollecitazioni.

06.01.08
06.01.08.R02

Sistema di aspirazione ASD
Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura

1/ sistema di aspirazione deve essere in grado di resistere a sbalzi
della temperatura ambiente senza percio compromettere il loro
funzionamento.
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Durabilita tecnologica

Classe Requisiti:

06 - IMPIANTI DI SICUREZZA
06.01 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.01.05 Rivelatori di fumo
06.01.05.R03 Requisito: Resistenza alla corrosione
I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.
06.01.06 Rivelatori ottici di fumo convenzionali
06.01.06.R05 Requisito: Resistenza alla corrosione
I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.
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Facilita d'intervento

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.02 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Coperture inclinate
01.02.R17 Requisito: Sostituibilita
La copertura dovra essere costituita da elementi tecnici e materiali
che facilitano la collocazione di altri al loro posto.
01.02.01 Accessi alla copertura
01.02.01.R01 Requisito: Accessibilita
Gli accessi alla copertura dovranno essere dimensionati ed
organizzati in modo da essere raggiungibili e praticabill.
01.03 - Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Infissi esterni
01.03.R10 Requisito: Pulibilita
Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, deposit,
macchie, ecc.
01.03.01.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
01.03.01.C08 Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C04 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.R21 Requisito: Riparabilita
Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il
ripristino dellintegrita, la funzionalita e l'efficienza di parti ed
elementi soggetti a guasti.
01.03.R22 Requisito: Sostituibilita
Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da
consentire la loro sostituibilita, e/o la collocazione di parti ed
elementi essi soggetti a guasti.
02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.01 - Controsoffitti
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 Controsoffitti
02.01.R03 Requisito: Ispezionabilita
I controsoffitti dovranno consentire (in particolare per i tipi chiusi
Ispezionabili e aperti) la loro ispezionabilita e laccesso agli
impianti ove previsti.
02.02 - Pareti interne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.02 Pareti interne
02.02.R03 Requisito: Attrezzabilita
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
Le pareti debbono consentire l'installazione di arredi e
attrezzature.
02.04 - Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.04 Infissi interni
02.04.R06 Requisito: Pulibilita

Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, deposit,

macchie, ecc.
02.04.04.C02 Controllo: Controllo controbocchette Controllo ogni mese
02.04.02.C02 Controllo: Controllo controbocchette Aggiornamento ogni mese
02.04.04.C08 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.04.03.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.04.03.C02 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 6 mesi
02.04.02.C08 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.04.01.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.04.01.C02 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 6 mesi
02.04.03.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04.01.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04.R12 Requisito: Riparabilita

Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il

ripristino dell’integrita, la funzionalita e /'efficienza di parti ed

elementi soggetti a guasti.
02.04.03.C03 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
02.04.03.C02 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 6 mesi
02.04.01.C03 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
02.04.01.C02 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 6 mesi
02.04.04.C04 Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04.03.C01 Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04.02.C04 Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04.01.C01 Controllo: Controllo delle serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04.R13 Requisito: Sostituibilita

Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da

consentire la loro sostituibilita, e/o la collocazione di parti ed

elementi essi soggetti a guasti.
02.04.03.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.04.03.C03 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
02.04.01.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.04.01.C03 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
02.04.02 Porte antipanico
02.04.02.R05 Requisito: Sostituibilita per porte antipanico

Le porte antijpanico dovranno essere realizzate e collocate in

modo da consentire la loro sostituibilita, e/o la collocazione di

parti ed elementi essi soggetti a guasti.
02.04.02.C08 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.04.04 Porte tagliafuoco
02.04.04.R05 Requisito: Sostituibilita per porte tagliafuoco
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
Le porte tagliafuoco dovranno essere realizzate e collocate in
modo da consentire la loro sostituibilita, /o la collocazione di
parti ed elementi essi soggelti a guasti.
02.04.04.C08 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
03 - SISTEMI PER L'ACCESSIBILITA DI
PERSONE CON DISABILITA
03.01 - Accessibilita degli ambienti interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Accessibilita degli ambienti interni
03.01.R04 Requisito: Riparabilita
Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il
ripristino dellintegrita, la funzionalita e 'efficienza di parti ed
elementi soggetti a guasti.
03.01.04.C01 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
03.01.R05 Requisito: Sostituibilita
Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da
consentire la loro sostituibilita, e/o la collocazione di parti ed
elementi essi soggetti a guasti.
03.01.04.C01 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni 6 mesi
03.01.R07 Requisito: Pulibilita
Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi,
macchie, ecc.
03.01.04.C02 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.01 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.01 Impianto elettrico
05.01.R07 Requisito: Montabilita/Smontabilita
Gli elementi costituenti Iimpianto elettrico devono essere atti a
consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessita.
05.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
05.01.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
05.01.04 Quadri di bassa tensione
05.01.04.R01 Requisito: Accessibilita
I quadri devono essere facilmente accessibili per consentire un
facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.
05.01.04.R02 Requisito: Identificabilita
I quadlri devono essere facilmente identificabili per consentire un
facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonché le azioni da compiere
in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.
05.02 - Impianto di climatizzazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.02 Impianto di climatizzazione
05.02.R02 Requisito: Sostituibilita

Sottoprogramma delle Prestazioni

Pag. 28



Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere
atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessita.
05.02.07.C01 Controllo: Controllo generale tubazioni Ispezione a vista ogni anno
05.02.02.C01 Controllo: Controllo generale canalizzazioni Ispezione a vista ogni anno
05.02.01.C01 Controllo: Controllo generale canali Ispezione a vista ogni anno
05.02.02.C02 Controllo: Controllo strumentale canalizzazioni Ispezione strumentale ogni 2 anni
05.02.01.C02 Controllo: Controllo strumentale canali Ispezione strumentale ogni 2 anni
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Funzionalita d'uso

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.04 - Dispositivi di controllo della luce solare

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04 Dispositivi di controllo della luce solare
01.04.R01 Requisito: Manovrabilita
I dispositivi dovranno essere facilmente manovrabili,
01.04.01.C01 Controllo: Controllo funzionalita Controllo ogni anno
03 - SISTEMI PER L'ACCESSIBILITA DI
PERSONE CON DISABILITA
03.01 - Accessibilita degli ambienti interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Accessibilita degli ambienti interni
03.01.R01 Requisito: Affidabilita
Gli elementi costituenti gli ascensori €/0 i montacarichi devono
funzionare senza causare pericoli sia in condizioni normali sia in
caso di emergenza.
03.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni mese
03.01.01 Ascensore
03.01.01.R01 Requisito: Comodita di uso e manovra
Le aperture del vano che consentono laccesso alla cabina devono
presentare caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di
manovrabilita.
03.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione ogni mese
03.01.05 Servizi igienici
03.01.05.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono essere in
grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi.
03.01.05.C01 Controllo: Verifica di tenuta degli scarichi Controllo a vista ogni anno
05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.01 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.01 Impianto elettrico
05.01.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato
da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono
essere dotati di collegamenti equipotenziali con limpianto di terra
dell'edificio.
05.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
05.01.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
05.01.04.C01 Controllo: Controllo centralina di rifasamento Controllo a vista ogni 2 mesi
05.01.04.C04 Controllo: Verifica protezioni Ispezione a vista ogni 6 mesi
05.01.02 Interruttori
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.01.02.R01 Requisito: Comodita di uso e manovra
Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di
manovrabilita.
05.01.03 Prese e spine
05.01.03.R01 Requisito: Comodita di uso e manovra
Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e
componenti aventi caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita
e di manovrabilita.
05.02 - Impianto di climatizzazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.02 Impianto di climatizzazione
05.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
Gli elementi costituenti I'impianto di climatizzazione devono essere
in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.
05.02.07.C01 Controllo: Controllo generale tubazioni Ispezione a vista ogni anno
05.02.05.C02 Controllo: Controllo prevalenza pompa di calore Ispezione strumentale ogni 12 mesi
05.02.05.C01 Controllo: Controllo generale pompa di calore Ispezione a vista ogni 12 mesi
05.02.02.C01 Controllo: Controllo generale canalizzazioni Ispezione a vista ogni anno
05.02.01.C01 Controllo: Controllo generale canali Ispezione a vista ogni anno
05.02.02.C02 Controllo: Controllo strumentale canalizzazioni Ispezione strumentale ogni 2 anni
05.02.01.C02 Controllo: Controllo strumentale canali Ispezione strumentale ogni 2 anni
05.03 - Impianto di riscaldamento
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.03 Impianto di riscaldamento
05.03.R05 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
Gli elementi costituenti Iimpianto di riscaldamento devono essere
in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi circolanti.,
05.03.02.C03 Controllo: Controllo compressione Ispezione strumentale ogni 6 mesi
05.03.03 Termostati
05.03.03.R01 Requisito: Resistenza meccanica
I termostati d ambiente devono essere costruiti in modo da
sopportare le condizioni prevedibili nelle normali condizioni di
imprego.
05.03.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
05.04 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.04.02 Apparecchi sanitari e rubinetteria
05.04.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi
Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono essere in
grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi.
05.04.09.C03 Controllo: Verifica dei flessibili Revisione quando occorre
05.04.05.C02 Controllo: Verifica dei flessibili Revisione quando occorre
05.04.02.C04 Controllo: Verifica di tenuta degli scarichi Controllo a vista ogni mese
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.04.02.C02 Controllo: Verifica degli scarichi dei vasi Controllo a vista ogni mese
05.04.07.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
05.04.02.R02 Requisito: Comodita di uso e manovra

Gli apparecchi sanitari e la relativa rubinetteria devono presentare

caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di manovrabilita.
05.04.09.C05 Controllo: Verifica sedile coprivaso Controllo a vista ogni mese
05.04.09.C01 Controllo: Verifica ancoraggio Controllo a vista ogni mese
05.04.06.C01 Controllo: Verifica ancoraggio Controllo a vista ogni mese
05.04.05.C01 Controllo: Verifica ancoraggio Controllo a vista ogni mese
05.04.02.C05 Controllo: Verifica sedile coprivaso Controllo a vista ogni mese
05.04.05 Lavamani sospesi
05.04.05.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

I lavamani sospesi devono garantire valori minimi di portata dei

fluidi per un corretto funzionamento dellimpianto.
05.04.05.R02 Requisito: Comodita di uso e manovra

I lavamani sospesi devono essere montati in modo da assfcurare

facilita di uso, funzionalita e manovrabilita.
05.04.06 Orinatoi
05.04.06.R01 Requisito: Comodita di uso e manovra

Gli orinatoi devono presentare caratteristiche di facilita di uso, di

funzionalita e di manovrabilita.
05.04.09 Vasi igienici a sedile
05.04.09.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della portata dei fluidi

1 vasi igienici dellimpianto idrico sanitario devono essere in grado

di garantire valori minimi di portata dei fluidi.
05.04.09.R02 Requisito: Comodita di uso e manovra

I vasi igienici devono presentare caratteristiche di facilita di uso, di

funzionalita e di manovrabilita.
05.04.09.R03 Requisito: Adattabilita delle finiture

1 vasi igienici devono essere installati in modo da garantire la

fruibilita, la comodita e la funzionalita d' uso.

06 - IMPIANTI DI SICUREZZA
06.01 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.01 Impianto di sicurezza e antincendio
06.01.R04 Requisito: Resistenza alla vibrazione

Gli elementi dellimpianto devono essere idonei e posti in opera in

modo da resistere alle vibrazioni che dovessero insorgere

nellambiente di impiego senza compromettere il regolare

funzionamento.
06.01.07.C01 Controllo: Controllo DAS Prova ogni anno
06.01.01 Cassetta a rottura del vetro
06.01.01.R01 Requisito: Comodita di uso e manovra

Le cassette a rottura del vetro ed i relativi accessori devono

presentare caratteristiche di funzionalita e facilita d'uso.
06.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 3 mesi
06.01.04 Pannello degli allarmi
06.01.04.R01 Requisito: Efficienza
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

1/ pannello degli allarmi deve entrare nella condizione di allarme
incendio a seguito della ricezione dei segnali e dopo che gli stessi
siano stati elaborati ed interpretati come allarme incendio dalla
centrale.

06.01.05
06.01.05.R04

06.01.05.C01

Rivelatori di fumo
Requisito: Resistenza alla vibrazione

I rivelatori di fumo devono essere realizzati con materiali idonei e
posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che dovessero
insorgere nellambiente di impiego senza innescare i meccanismi
di allarme.

Controllo: Controllo generale

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

06.01.05.R05

06.01.05.C01

Requisito: Resistenza all'umidita

I rivelatori di fumo devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di fenomeni di umidita che possano
compromettere il regolare funzionamento.

Controllo: Controllo generale

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

06.01.05.R07

06.01.05.C01

Requisito: Sensibilita alla luce

I rivelatori di fumo devono essere realizzati con materiali tali che,
per determinati valori della luce, non si inneschino i meccanismi di
allarme.

Controllo: Controllo generale

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

06.01.06
06.01.06.R06

Rivelatori ottici di fumo convenzionali
Requisito: Resistenza alla vibrazione

I rivelatori di fumo devono essere realizzati con materiali idonei e
posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che dovessero
insorgere nellambiente di impiego senza innescare i meccanismi
di allarme.

06.01.07
06.01.07.R02

Serrande tagliafuoco
Requisito: Efficienza

La serranda ed il relativo dispositivo di azionamento di sicurezza
devono garantire la massima efficienza di funzionamento.

06.01.08
06.01.08.R03

Sistema di aspirazione ASD
Requisito: Resistenza alla vibrazione

1/ sistema di aspirazione deve essere realizzato con materiali
fidonei e posti in opera in modo da resistere alle vibrazioni che
dovessero insorgere nell ambiente di impiego senza innescare i
meccanismi di allarme.
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Funzionalita tecnologica

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.01 - Chiusure trasparenti

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Chiusure trasparenti
01.01.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso
Le chiusure trasparenti dovranno consentire una adeguata
immissione di luce naturale all'interno, in quantita sufficiente per
lo svolgimento delle attivita previste e permetterne la regolazione.
01.03 - Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Infissi esterni
01.03.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso
Gli infissi dovranno consentire una adeguata immissione di luce
naturale all'interno, in quantita sufficiente per lo svolgimento delle
attivita previste e permetterne la regolazione.
01.03.01.C01 Controllo: Controllo frangisole Controllo a vista ogni anno
01.03.R07 Requisito: Oscurabilita
Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi €/o dispositivi di
oscuramento, provvedere alla regolazione della luce naturale
immessa.
02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.04 - Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.04 Infissi interni
02.04.R04 Requisito: Oscurabilita
Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di
oscuramento, provvedere alla regolazione della luce naturale
immessa.
02.04.04.C08 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.04.03.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.04.02.C08 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
02.04.01.C05 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.02 - Impianto di climatizzazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.02 Impianto di climatizzazione
05.02.R08 Requisito: Affidabilita
Gli elementi costituenti l'impianto di climatizzazione devono essere
realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie
qualita cosi da garantire la funzionalita dellimpianto.
05.02.05.C01 Controllo: Controllo generale pompa di calore Ispezione a vista ogni 12 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

05.02.05 Pompe di calore (per macchine frigo)
05.02.05.R01 Requisito: Efficienza

Le pompe di calore dellimpianto di climatizzazione devono essere

realizzate con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie

capacita di rendimento cosi da garantire la funzionalita

dellimpianto.
05.02.06.C02 Controllo: Verifica della temperatura Ispezione strumentale quando occorre
05.02.06.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
05.02.05.C02 Controllo: Controllo prevalenza pompa di calore Ispezione strumentale ogni 12 mesi
05.02.05.C01 Controllo: Controllo generale pompa di calore Ispezione a vista ogni 12 mesi
05.02.07 Tubi in acciaio
05.02.07.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'aggressivita dei fluidi

Le tubazioni dellimpianto di climatizzazione devono assicurare che

/ fluidi possano circolare in modo da evitare fenomeni di

Incrostazioni, corrosioni e depositi che possano compromettere il

regolare funzionamento degli impianti stessi e la sicurezza degli

utenti.
05.02.07.C01 Controllo: Controllo generale tubazioni Ispezione a vista ogni anno
05.02.08 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX
05.02.08.R02 Requisito: Resistenza alla temperatura

Le tubazioni in polietilene reticolato destinate al trasporto di fluidi

caldi non devono subire alterazioni o disgregazioni per effetto

delle alte temperature che dovessero verificarsi durante il

funzionamento.

05.03 - Impianto di riscaldamento
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

05.03 Impianto di riscaldamento
05.03.R03 Requisito: Affidabilita

Gli elementi costituenti l'impianto di riscaldamento devono essere

realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie

qualita cosi da garantire la funzionalita dellimpianto.
05.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
05.03.R04 Requisito: Efficienza

Gli elementi costituenti Iimpianto di riscaldamento devono essere

realizzati con materiali idonei a garantire nel tempo le proprie

capacita di rendimento cosi da garantire la funzionalita

dellimpianto.
05.03.02.C02 Controllo: Controllo livello olio Controllo a vista ogni mese
05.03.02 Pompa di calore
05.03.02.R01 Requisito: Efficienza

Le pompe di calore devono essere realizzate con materiali idonei a

garantire nel tempo le proprie capacita di rendimento cosi da

garantire la funzionalita dellimpianto.
05.03.02.C03 Controllo: Controllo compressione Ispezione strumentale ogni 6 mesi
05.03.02.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 6 mesi
05.03.04 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX
05.03.04.R02 Requisito: Resistenza alla temperatura

Le tubazioni in polietilene reticolato destinate al trasporto di fluidi

caldi non devono subire alterazioni o disgregazioni per effetto

delle alte temperature che dovessero verificarsi durante il

funzionamento.
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05.04 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

Le lampade di emergenza devono garantire un funzionamento

immediato in caso di mancanza energia elettrica di alimentazione.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.04.11 Tubi in polipropilene (PP)
05.04.11.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
Le tubazioni ed i raccordi tra valvole e tubi e tra tubi e tubi
devono essere in grado di resistere alle pressioni di esercizio.
06 - IMPIANTI DI SICUREZZA
06.01 - Impianto di sicurezza e antincendio
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.01.03 Lampade autoalimentate
06.01.03.R01 Requisito: Efficienza
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Gestione dei rifiuti

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.01 - Chiusure trasparenti

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Chiusure trasparenti
01.01.R08 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Per diminuire la quantita di rifiuti dai prodotti, dovra essere
previsto ['utilizzo di materiali riciclati.
01.01.R11 Requisito: Demolizione selettiva
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.
01.01.R12 Requisito: Riduzione quantita di RSU destinati alla discarica
Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantita di
Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica.
01.02 - Coperture inclinate
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Coperture inclinate
01.02.R21 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Per diminuire la quantita di rifiuti dai prodotti, dovra essere
previsto [utilizzo di materiali riciclati.
01.02.R25 Requisito: Demolizione selettiva
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.
01.02.R26 Requisito: Riduzione quantita di RSU destinati alla discarica
Gestione dei rifiuti razionale attraverso la riduzione quantita di
Rifiuti Solidi Urbani destinati alla discarica.
01.03 - Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Infissi esterni
01.03.R27 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Per diminuire la quantita di rifiuti dai prodotti, dovra essere
previsto [utilizzo di materiali riciclati.
01.03.R29 Requisito: Gestione ecocompatibile dei rifiuti
I material, elementi e componenti utilizzati dovranno essere
considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo
recupero e trattamento nel processo edilizio.
01.03.R38 Requisito: Valutazione separabilita dei componenti
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilita
dei componenti,
01.03.R39 Requisito: Demolizione selettiva
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.01 - Controsoffitti

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.01
02.01.R08

Controsoffitti
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

Per diminuire la quantita di rifiuti dai prodotti, dovra essere
previsto ['utilizzo di materiali riciclati.

02.01.R10

Requisito: Gestione ecocompatibile dei rifiuti

I materialj, elementi e componenti utilizzati dovranno essere
considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo
recupero e trattamento nel processo edilizio.

02.01.R12

Requisito: Valutazione separabilita dei componenti

Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilita
dei componenti.

02.02 - Pareti interne

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.02
02.02.R13

Pareti interne
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

Per diminuire la quantita di rifiuti dai prodotti, dovra essere
previsto [utilizzo di materiali riciclati.

02.02.R18

Requisito: Demolizione selettiva

Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

02.03 - Pavimentazioni interne

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.03
02.03.R08

Pavimentazioni interne
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

Per diminuire la quantita di rifiuti dai prodotti, dovra essere
previsto ['utilizzo di materiali riciclati.

02.03.R10

Requisito: Gestione ecocompatibile dei rifiuti

I materialj, elementi e componenti utilizzati dovranno essere
considerati nel piano di gestione di fine vita per il successivo
recupero e trattamento nel processo edilizio.

02.03.R11

Requisito: Valutazione separabilita dei componenti

Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilita
dei componenti.

02.03.R12

Requisito: Riduzione dei rifiuti da manutenzione

Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle
attivita di manutenzione.

02.04 - Infissi interni
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.04 Infissi interni

02.04.R17 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Per diminuire la quantita di rifiuti dai prodotti, dovra essere
previsto ['utilizzo di materiali riciclati,

02.04.R20 Requisito: Valutazione separabilita dei componenti
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilita
dei componenti,

02.04.R21 Requisito: Demolizione selettiva
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

02.04.R22 Requisito: Riduzione dei rifiuti da manutenzione
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle
attivita di manutenzione.
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Integrazione della cultura materiale

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.02 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Coperture inclinate
01.02.R27 Requisito: Recupero delle tradizioni costruttive locali
Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locall.
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Integrazione Paesaggistica

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.02 - Coperture inclinate

Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche
dellambiente sia costruito che naturale in cui si inseriscono.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Coperture inclinate
01.02.R23 Requisito: Riconoscibilita dei caratteri ambientali del luogo
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Monitoraggio del sistema edificio-impianti

Classe Requisiti:

05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.01 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.01 Impianto elettrico
05.01.R10 Requisito: Controllo consumi
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impiant.
. . . . TEST - Controlli con .
05.01.05.C03 Controllo: Controllo valori tensione elettrica apparecchiature ogni mese
05.02 - Impianto di climatizzazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.02 Impianto di climatizzazione
05.02.R06 Requisito: Controllo consumi
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impiant.
05.02.03.C02 Controllo: Controllo temperatura fluidi Misurazioni ogni mese
05.03 - Impianto di riscaldamento
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.03 Impianto di riscaldamento
05.03.R01 Requisito: Controllo consumi
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.
05.03.01.C02 Controllo: Controllo temperatura fluidi Misurazioni ogni mese
05.04 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.04 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
05.04.R01 Requisito: Controllo consumi
Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.
05.04.07.C03 Controllo: Controllo della temperatura fluidi TEST - C°”tf°”' con ogni mese
apparecchiature
05.04.03.C02 Controllo: Controllo temperatura fluidi Misurazioni ogni mese
05.04.06.C02 Controllo: Controllo consumi acqua potabile Registrazione ogni 3 mesi
05.04.05.C04 Controllo: Controllo consumi acqua potabile Registrazione ogni 3 mesi
05.04.02.C06 Controllo: Controllo consumi acqua potabile Registrazione ogni 3 mesi
05.04.01.C02 Controllo: Controllo energia utilizzata TEST - Controlll con ogni 3 mesi
apparecchiature

07 - SISTEMI A LED
07.01 - Illuminazione a led
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

07.01
07.01.R02

07.01.01.C03

Illuminazione a led
Requisito: Controllo consumi

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.

Controllo: Controlli dispositivi led

Ispezione a vista

ogni 3 mesi
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Protezione antincendio

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.02 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Coperture inclinate
01.02.R08 Requisito: Reazione al fuoco
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili
costituenti la copertura.
01.02.R11 Requisito: Resistenza al fuoco
I materiali costituenti la copertura, sottoposti allazione del fuoco
non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.
01.03 - Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Infissi esterni
01.03.R15 Requisito: Resistenza al fuoco
I materiali costituenti gli infissi, sottoposti all azione del fuoco non
devono subire trasformazioni chimico-fisiche.
02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.01 - Controsoffitti
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 Controsoffitti
02.01.R04 Requisito: Reazione al fuoco
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili
costituenti i controsoffitti.
02.01.R06 Requisito: Resistenza al fuoco
I materiali costituenti i controsoffitti, sottoposti all azione del fuoco
non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.
02.02 - Pareti interne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.02 Pareti interne
02.02.R04 Requisito: Reazione al fuoco
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili
costituenti le pareti.
02.02.R10 Requisito: Resistenza al fuoco
I materiali costituenti le pareti sottoposti all azione del fuoco non
devono subire trasformazioni chimico-fisiche.
02.03 - Pavimentazioni interne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03 Pavimentazioni interne
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03.R03 Requisito: Reazione al fuoco
Livello di partecipazione al fuoco dei materiali combustibili
costituenti le pavimentazion.
02.04 - Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.04 Infissi interni
02.04.R11 Requisito: Resistenza al fuoco
I materiali costituenti gli infissi, sottoposti all azione del fuoco non
devono subire trasformazioni chimico-fisiche.
02.04.02 Porte antipanico
02.04.02.R04 Requisito: Resistenza al fuoco per porte antipanico
I materiali costituenti le porte antipanico, sottoposti allazione del
fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.
02.04.04 Porte tagliafuoco
02.04.04.R04 Requisito: Resistenza al fuoco per porte tagliafuoco
I materiali costituenti le porte tagliafuoco, sottoposti all azione del
fuoco non devono subire trasformazioni chimico-fisiche.
02.04.04.C06 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.01 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.01 Impianto elettrico
05.01.R03 Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio
I componenti dellimpianto elettrico devono essere realizzati ed
installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi.
05.01.01 Canalizzazioni in PVC
05.01.01.R01 Requisito: Resistenza al fuoco
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere
sottoposte allazione del fuoco devono essere classificate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente; la resistenza al fuoco
deve essere documentata da "marchio di conformita” o
“dichiarazione di conformita”.
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Protezione dagli agenti chimici ed organici

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.01 - Chiusure trasparenti

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.01
01.01.R05

Chiusure trasparenti
Requisito: Resistenza all'irraggiamento solare

Le chiusure trasparenti non devono subire mutamenti di aspetto
e dj caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione
allirraggiamento solare.

01.02 - Coperture inclinate

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.02
01.02.R09

Coperture inclinate
Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

La copertura non deve subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell azione di agenti aggressivi
chimici.

01.02.R10

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

La copertura a seguito della presenza di organismi viventi
(animali, vegetali, microrganismi) non dovra subire riduzioni di
prestazioni.

01.02.R12

Requisito: Resistenza al gelo

La copertura non dovra subire disgregazioni e variazioni
dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di
ghiaccio.

01.02.R14

01.02.02.C01
01.02.01.C01

Requisito: Resistenza all'acqua

I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua,
dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista

Controllo a vista

ogni 6 mesi

ogni 12 mesi

01.02.R15

Requisito: Resistenza all'irraggiamento solare

La copertura non dovra subire variazioni di aspetto e
caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione all'energia
raggiante.

01.02.R18

Requisito: Stabilita chimico reattiva

I materiali costituenti la copertura dovranno mantenere inalterate
nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

01.02.05
01.02.05.R01

01.02.05.C01

Strato di tenuta in tegole
Requisito: Resistenza al gelo per strato di tenuta in tegole

Lo strato di tenuta in tegole della copertura non dovra subire
disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in
conseguenza della formazione di ghiaccio.

Controllo: Controllo manto di copertura

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.03 - Infissi esterni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.03

Infissi esterni
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.03.R13

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

01.03.R16

Requisito: Resistenza al gelo

Gli infissi non dovranno subire disgregazioni e variazioni
dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di
ghiaccio.

01.03.R18

01.03.01.C07

Requisito: Resistenza all'acqua

Gli infissi a contatto con lacqua, dovranno mantenere inalterate le
proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Controllo: Controllo persiane

Controllo a vista

ogni 6 mesi

01.03.R20

Requisito: Resistenza all'irraggiamento solare

Gli infissi non devono subire mutamenti di aspetto e di
caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione
all’irraggiamento solare.

01.03.R23

Requisito: Stabilita chimico reattiva

Gli infissi e i materiali costituenti sotto | azione di sostanze
chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno
produrre reazioni chimiche.

01.05 - Rivestimenti esterni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.05
01.05.R05

01.05.02.C01

Rivestimenti esterni
Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio
emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per
gli utenti,

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.05.R06

01.05.02.C01

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni €
mutamenti di aspetto a causa dell azione di agenti aggressivi
chimici.

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.05.R07

01.05.02.C01

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi
(animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02 - EDILIZIA: PARTIZIONI

02.02 - Pareti interne

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.02
02.02.R02

Pareti interne
Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

Le pareti non debbono in condizioni normali di esercizio emettere
sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utenti.

02.02.R06

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell azione di agenti aggressivi
chimici.
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.02.R07

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

Le pareli a seguito della presenza di organismi viventi (animali,
vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.

02.03 - Pavimentazioni interne

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.03
02.03.R02

Pavimentazioni interne
Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio
emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per
gli utenti.

02.03.R05

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi
(animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.

02.03.R14

Requisito: Materiali a ridotte emissioni tossiche / nocive

Durante il ciclo di vita, utilizzare elementi, componenti e materiali
caratterizzati da ridotti livelli di rischio tossicologico per gii utenti e
di rischio ambientale per l'ecosistema.

02.03.01
02.03.01.R03

02.03.08.C01
02.03.07.C01
02.03.06.C01
02.03.05.C01

Pavimentazioni sopraelevate
Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi
chimici.

Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo: Controllo generale delle parti a vista
Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo a vista
Controllo a vista
Controllo a vista

Controllo a vista

ogni 12 mesi
ogni 12 mesi
ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

02.03.07
02.03.07.R01

Rivestimenti lapidei
Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell azione di agenti aggressivi
chimici.

02.04 - Infissi interni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.04
02.04.R08

Infissi interni
Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell azione di agenti aggressivi
chimici

02.04.R09

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

Gli infissi a seguito della presenza di organismi viventi (animali,
vegetal, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazion.

02.04.R14

Requisito: Stabilita chimico reattiva

Gli infissi e i materiali costituenti sotto /azione di sostanze
chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno
produrre reazioni chimiche.

02.04.R23

Requisito: Materiali a ridotte emissioni tossiche / nocive
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Durante il ciclo di vita, utilizzare elementi, componenti e materiali
caratterizzati da ridotti livelli di rischio tossicologico per gli utenti e
di rischio ambientale per l'ecosistema.

02.04.02
02.04.02.R02

Porte antipanico
Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi per porte antipanico

Le porte antipanico non dovranno subire dissoluzioni o
disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell azione di agenti
aggressivi chimici

02.04.02.R06

Requisito: Stabilita chimico reattiva per porte antipanico

Le porte antipanico e i materiali costituenti sotto /azione di
sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non
dovranno produrre reazioni chimiche.

02.04.04
02.04.04.R02

Porte tagliafuoco
Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi per porte tagliafuoco

Le porte tagliafuoco non dovranno subire dissoluzioni o
disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell azione di agenti
aggressivi chimici

02.04.04.R06

Requisito: Stabilita chimico reattiva per porte tagliafuoco

Le porte tagliafuoco e i materiali costituenti sotto azione di
sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non
dovranno produrre reazioni chimiche.

02.06 - Rivestimenti interni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

02.06
02.06.R05

02.06.05.C01

Rivestimenti interni
Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

I rivestimenti non debbono in condizioni normali di esercizio
emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi per
gli utenti.

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.06.R06

02.06.05.C01

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

I rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell azione di agenti aggressivi
chimici.

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.06.R07

02.06.05.C01

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi
(animalj, vegetalj, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazion.

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo a vista

ogni 12 mesi

02.06.02
02.06.02.R01

02.06.02.C01

Rivestimenti in linoleum
Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell azione di agenti aggressivi
chimici.

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo a vista

ogni 12 mesi

03 - SISTEMI PER L'ACCESSIBILITA DI
PERSONE CON DISABILITA

03.01 - Accessibilita degli ambienti interni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Sottoprogramma delle Prestazioni

Pag. 49



Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01.02 Pavimentazioni interne
03.01.02.R01 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell azione di agenti aggressivi
chimici.
03.01.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
03.01.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
04 - OPERE DI ADEGUAMENTO,
MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
04.01 - Interventi su strutture esistenti
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
04.01 Interventi su strutture esistenti
04.01.R01 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
Gli interventi sulle strutture esistenti non dovranno essere causa
di dissoluzioni o disgregazioni e/o mutamenti di aspetto a causa
dell'azione di agenti aggressivi chimici.
04.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
04.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni 12 mesi
05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.01 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.01.01 Canalizzazioni in PVC
05.01.01.R02 Requisito: Stabilita chimico reattiva
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate
con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le
proprie caratteristiche chimico-fisiche.
05.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
05.02 - Impianto di climatizzazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.02.01 Canali in lamiera
05.02.01.R02 Requisito: Stabilita chimico reattiva
Le canalizzazioni dellimpianto di climatizzazione devono essere
realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo
le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
05.02.02.C01 Controllo: Controllo generale canalizzazioni Ispezione a vista ogni anno
05.02.01.C01 Controllo: Controllo generale canali Ispezione a vista ogni anno
05.02.02.C02 Controllo: Controllo strumentale canalizzazioni Ispezione strumentale ogni 2 anni
05.02.01.C02 Controllo: Controllo strumentale canali Ispezione strumentale ogni 2 anni
05.02.02 Canalizzazioni
05.02.02.R02 Requisito: Stabilita chimico reattiva
Le canalizzazioni dellimpianto di climatizzazione devono essere
realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo
le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
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Protezione dai rischi d'intervento

Classe Requisiti:

05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.01 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

05.01 Impianto elettrico
05.01.R06 Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devono essere in grado

di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo

agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.
05.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
05.01.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
05.01.04.C03 Controllo: Verifica messa a terra Controllo ogni 2 mesi
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Protezione elettrica

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.03 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Infissi esterni
01.03.R04 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Gli infissi devono essere in grado di controllare e disperdere
eventuali scariche elettriche e/o comunque pericoli di folgorazioni,
a carico degli utenti, per contatto diretto.
02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.04 - Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.04 Infissi interni
02.04.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Gli infissi devono essere in grado di controllare e disperdere
eventuali scariche elettriche e/o comunque pericoli di folgorazioni,
a carico degli utenti, per contatto diretto.
05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.01 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.01 Impianto elettrico
05.01.R05 Requisito: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado
di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.
05.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
05.01.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
05.01.04.C02 Controllo: Verifica dei condensatori Ispezione a vista ogni 6 mesi
05.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
05.04 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.04.01 Asciugamani elettrici
05.04.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
Gli asciugamani elettrici devono essere protetti da un morsetto di
terra (contro la formazione di cariche positive) che deve essere
collegato direttamente ad un conduttore dj terra.
05.04.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 3 mesi
05.04.07.C02 Controllo: Controllo gruppo di sicurezza Ispezione a vista ogni 6 mesi
05.04.07.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
05.04.07 Scaldacqua elettrici ad accumulo
05.04.07.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Gli scaldacqua elettrici devono essere protetti da un morsetto di
terra (contro la formazione di cariche positive) che deve essere
collegato direttamente ad un conduttore di terra.

06 - IMPIANTI DI SICUREZZA
06.01 - Impianto di sicurezza e antincendio

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

06.01.05
06.01.05.R01

06.01.05.C01

Rivelatori di fumo
Requisito: Isolamento elettrico

I materiali ed i componenti dei rivelatori di fumo, attraversati da
una corrente elettrica, devono garantire un livello di protezione da
folgorazione nel caso di contatti accidentall.

Controllo: Controllo generale

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

06.01.07
06.01.07.R01

Serrande tagliafuoco
Requisito: Isolamento elettrico

Gli elementi costituenti la serranda tagliafuoco devono essere
realizzati con materiali in grado di resistere al passaggio di cariche
elettriche senza causare malfunzionament.
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Salvaguardia della salubrita dell’aria e del clima

Classe Requisiti:

05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.02 - Impianto di climatizzazione

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.02 Impianto di climatizzazione
05.02.R04 Requisito: Efficienza dell'impianto di climatizzazione
Ridurre il consumo di energia primaria attraverso lincremento
dell'efficienza dellimpianto di climatizzazione estiva.
05.02.02.C04 Controllo: Controllo qualita dell'aria TEST - Controlll con ogni mese
apparecchiature
05.02.01.C04 Controllo: Controllo qualita dell'aria TEST - Controlll con ogni mese
apparecchiature
05.02.R05 Requisito: Efficienza dell'impianto di ventilazione
Ridurre il consumo energetico attraverso lincremento
dellefficienza del sistema di ventilazione artificiale
05.02.02.C04 Controllo: Controllo qualita dell'aria TEST - Cont'.'O”' con ogni mese
apparecchiature
05.02.01.C04 Controllo: Controllo qualita dell'aria TEST - Cont'.'O”' con ogni mese
apparecchiature
05.02.09 Ventilconvettore a cassetta
05.02.09.R04 Requisito: Efficienza dell'impianto di climatizzazione
Ridurre il consumo di energia primaria attraverso lincremento
dell'efficienza dellimpianto di climatizzazione estiva.
05.02.09.C04 Controllo: Controllo qualita dell'aria TEST - C°”tf°”' con ogni mese
apparecchiature
05.02.09.R05 Requisito: Efficienza dell'impianto di ventilazione
Ridurre il consumo energetico attraverso lincremento
dell‘efficienza del sistema di ventilazione artificiale
05.02.09.C04 Controllo: Controllo qualita dell'aria TEST - COI’ltI.‘O“I con ogni mese
apparecchiature
05.03 - Impianto di riscaldamento
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.03 Impianto di riscaldamento
05.03.R07 Requisito: Efficienza dell'impianto termico
Ridurre il consumo di combustibile attraverso lincremento
dell'efficienza dellimpianto di riscaldamento.
05.03.02.C04 Controllo: Verifica prodotti della combustione Analisi ogni mese
05.03.05.C02 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 2 mesi
05.03.06 Ventilconvettore a cassetta
05.03.06.R04 Requisito: Efficienza dell'impianto di ventilazione
Ridurre il consumo energetico attraverso lincremento
dell'efficienza del sistema dii ventilazione artificiale
05.03.06.C04 Controllo: Controllo qualita dell'aria TEST - Controlll con ogni mese
apparecchiature
05.03.06.R05 Requisito: Efficienza dell'impianto termico
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Frequenza

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia
Ridurre il consumo di combustibile attraverso lincremento
dell'efficienza dellimpianto di riscaldamento.
05.03.06.C04 Controllo: Controllo qualita dell'aria TEST - Controlll con ogni mese
apparecchiature
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Sicurezza da intrusioni

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.03 - Infissi esterni

Gli infissi dovranno essere in grado di resistere ad eventuali
sollecitazioni provenienti da tentativi di intrusioni indesiderate di
persone, animali o cose entro limiti previsti.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Infissi esterni
01.03.R19 Requisito: Resistenza alle intrusioni € manomissioni
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Sicurezza d'intervento

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.03 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.03 Infissi esterni
01.03.R09 Requisito: Protezione dalle cadute

Gli infissi devono essere posizionati in maniera da evitare possibili

cadute anche con l'impiego di dispositivi anticaduta.

05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.01 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

05.01 Impianto elettrico
05.01.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricita

devono essere in grado dj evitare la formazione di acqua di

condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni

per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma

tecnica.
05.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
05.01.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
05.01.R04 Requisito: Impermeabilita ai liquidi

I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di

evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone

qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo

quanto prescritto dalla normativa.
05.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
05.01.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese
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Sicurezza d'uso

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE

01.03 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Infissi esterni
01.03.R12 Requisito: Resistenza a manovre false e violente
L attitudine a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o
deformazioni sotto l'azione di sollecitazioni derivanti da manovre
false e violente.
01.03.01.C09 Controllo: Controllo serrature Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C08 Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C06 Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni anno
02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.05 - Parapetti
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.05.02 Balaustre in acciaio inox
02.05.02.R01 Requisito: Conformita ai parametri di sicurezza
1 parapetti e le ringhiere dovranno essere realizzati in conformita
alle norme di sicurezza e di abitabilita.
02.05.02.C01 Controllo: Controllo generale Verifica ogni 6 mesi
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Termici ed igrotermici

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.01 - Chiusure trasparenti

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.01 Chiusure trasparenti
01.01.RO1 Requisito: (Attitudine al) controllo del fattore solare

Le chiusure Trasparenti dovranno consentire un adeguato

ingresso di energia termica raggiante in funzione delle condizioni

climatiche.
01.01.R03 Requisito: Permeabilita all'aria

Le chiusure trasparenti devono controllare il passaggio dell aria a

protezione degli ambienti interni e permettere la giusta

ventilazione.

01.02 - Coperture inclinate
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.02 Coperture inclinate
01.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

La copertura dovra essere realizzata in modo da evitare la

formazione di condensazione al suo interno.
01.02.04.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.R02 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

La copertura dovra essere realizzata in modo da evitare la

formazione di condensazione sulla superficie degli elementi.
01.02.05.C01 Controllo: Controllo manto di copertura Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.R04 Requisito: (Attitudine al) controllo dell'inerzia termica

Contribuisce, con l'accumulo di calore, al benessere termico.

Un'inerzia piu elevata, nel caso di coperture a diretto contatto con

l'ambiente, puo evitare il veloce abbassamento della temperatura

dei locali con riscaldamento ad attenuazione notturna, o la

dispersione di calore in locali soggetti a frequenti ricambi d aria e

privi di dispositivi per il recupero del calore.
01.02.R05 Requisito: Impermeabilita ai liquidi

La copertura deve impedire all acqua meteorica la penetrazione o

il contatto con parti o elementi di essa non predisposti.
01.02.02.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 6 mesi
01.02.05.C01 Controllo: Controllo manto di copertura Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.04.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.03.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.01.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.R07 Requisito: Isolamento termico

La copertura deve conservare la superficie interna a temperature

vicine a quelle dell aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti

fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. In

particolare devono essere evitati i ponti termici.
01.02.05.C01 Controllo: Controllo manto di copertura Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.04.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.03.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.02.R19 Requisito: Ventilazione

La copertura dovra essere realizzata in modo da poter ottenere

ricambio daria in modo naturale o mediante meccanismi.
01.02.05.C01 Controllo: Controllo manto di copertura Controllo a vista ogni 12 mesi
01.02.03 Strato di barriera al vapore
01.02.03.R01 nglsjggt% é:;-\tt:)t;trli;ﬂp: :llzlacggtgollo della condensazione interstiziale

Lo strato di barriera al vapore della copertura deve essere

realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione al

suo interno.
01.02.03.C01 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi

01.03 - Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

01.03 Infissi esterni
01.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo del fattore solare

Gli infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energia

termica raggiante attraverso le superfici trasparenti (vetri) in

funzione delle condizioni climatiche.
01.03.01.C01 Controllo: Controllo frangisole Controllo a vista ogni anno
01.03.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare la

formazione di condensazione sulla superficie degli elementi.
01.03.R06 Requisito: Isolamento termico

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitare le perdite di

calore. Al requisito concorrono tutti gli elementi che ne fanno

parte.
01.03.01.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
01.03.01.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.R08 Requisito: Permeabilita all'aria

Gli infissi devono controllare il passagglo dell'aria a protezione

degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione.
01.03.01.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
01.03.01.C07 Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi
01.03.01.C11 Controllo: Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C10 Controllo: Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C05 Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C04 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.R24 Requisito: Tenuta all'acqua

Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, o

comunque limitare, alle acque meteoriche o di altra origine di

penetrare negli ambienti interni.
01.03.01.C12 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
01.03.01.C07 Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi
01.03.01.C11 Controllo: Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C10 Controllo: Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C05 Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03.01.C04 Controllo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.R25 Requisito: Ventilazione

Gli infissi devono consentire la possibilita di poter ottenere
ricambio d aria per via naturale o meccanica che viene affidato
all'utente, mediante l'apertura del serramento, oppure a griglie di
aerazione manovrabili.
02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.01 - Controsoffitti

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 Controsoffitti
02.01.R02 Requisito: Isolamento termico

I controsoffitti in particolari circostanze potranno assicurare
un‘opportuna resistenza al passaggio del calore in funzione delle
condizioni climatiche.
02.02 - Pareti interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.02 Pareti interne
02.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

Le pareti debbono essere realizzate in modo da evitare la
formazione di condensazione sulla superficie interna.
02.03 - Pavimentazioni interne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03 Pavimentazioni interne
02.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

Le pavimentazioni devono essere realizzate in modo da evitare la
formazione di condensazione sulla superficie interna.
02.04 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.04 Infissi interni
02.04.R03 Requisito: Isolamento termico

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitare le perdite di

calore. Al requisito concorrono tutti gli elementi che ne fanno

parte.
02.04.R05 Requisito: Permeabilita all'aria

Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione

degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione.
02.04.03.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04.01.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04.R15 Requisito: Ventilazione
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Gli infissi devono consentire la possibilita di poter ottenere
ricambio d aria per via naturale o meccanica che viene affidato
all'utente, mediante l'apertura del serramento, oppure a griglie di
aerazione manovrabili,

03 - SISTEMI PER L'ACCESSIBILITA DI
PERSONE CON DISABILITA

03.01 - Accessibilita degli ambienti interni

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.01
03.01.R06

03.01.04.C02

Accessibilita degli ambienti interni
Requisito: Permeabilita all'aria

Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione
degli ambienti interni e permettere la giusta ventilazione.

Controllo: Controllo parti in vista

Controllo a vista

ogni 12 mesi

05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.02 - Impianto di climatizzazione

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

05.02.09

05.02.09.R01

Ventilconvettore a cassetta

Requisito: (Attitudine al) controllo della temperatura dell'aria
ambiente

I ventilconvettori devono essere realizzati in modo da garantire i
valori di progetto della temperatura dell aria nei locali serviti
indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed interne.

05.02.09.R02

Requisito: (Attitudine al) controllo della velocita dell'aria ambiente

I ventilconvettori devono funzionare in modo da non creare
movimenti daria che possano dare fastidio alle persone.

05.02.09.R03

Requisito: (Attitudine al) controllo dell'umidita dell'aria ambiente

I ventilconvettori devono essere realizzati in modo da garantire i
valori di progetto della umidita dellaria nei locali serviti
Indijpendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed interne.

05.03 - Impianto di riscaldamento

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

05.03.06

05.03.06.R01

Ventilconvettore a cassetta

Requisito: (Attitudine al) controllo della temperatura dell'aria
ambiente

I ventilconvettori devono essere realizzati in modo da garantire |
valori di progetto della temperatura dell aria nei locali serviti
indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed interne.

05.03.06.R02

Requisito: (Attitudine al) controllo della velocita dell'aria ambiente

I ventilconvettori devono funzionare in modo da non creare
movimenti daria che possano dare fastidio alle persone.

05.03.06.R03

Requisito: (Attitudine al) controllo dell'umidita dell'aria ambiente

I ventilconvettori devono essere realizzati in modo da garantire |
valori di progetto della umidita dell aria nei locali serviti
indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne ed interne.
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Utilizzo razionale delle risorse

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.01 - Chiusure trasparenti

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Chiusure trasparenti
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
01.01.R09 AR \ s
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
01.01.R13 . A .
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
ai riciclabilita
01.01.02.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.01.01.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.02 - Coperture inclinate
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Coperture inclinate
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
01.02.R28 - S
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materiall, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
01.02.05.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.02.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.02.03.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.02.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.02.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
01.02.R29 AR \ s
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
01.02.02.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
01.02.R30 R_eqU|S|to: Ut|||_zzo d! tecmche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del
ciclo di vita
01.02.02.C04 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre
01.03 - Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Infissi esterni
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
01.03.R30 - ST
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
01.03.01.C13 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
01.03.R31 ) ) ;
disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemiaggio alla fine del
ciclo di vita
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
01.03.R32 AR \ s
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
01.03.01.C14 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
01.04 - Dispositivi di controllo della luce solare
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04 Dispositivi di controllo della luce solare
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
01.04.R02 . S
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
01.04.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.05 - Rivestimenti esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.05 Rivestimenti esterni
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
01.05.R03 - S
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
01.05.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
01.05.R04 A \ N
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
01.05.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.01 - Controsoffitti
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 Controsoffitti
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
02.01.R11 . - \ I
caratterizzati da un'elevata durabilita
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
02.01.R14 - S
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
02.01.03.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.01.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.01.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
02.01.R15 ) ) ) ;
disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del
ciclo di vita
02.01.02.C03 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre
02.02 - Pareti interne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.02 Pareti interne
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
02.02.R15 . ) ) ;
disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemiaggio alla fine del
ciclo di vita
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
02.02.R16 A \ s
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso limpiego di materiali con
una elevata durabilita.
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
02.02.R17 . S
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
02.02.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.02.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.03 - Pavimentazioni interne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03 Pavimentazioni interne
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
02.03.R15 . S
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
02.03.08.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.03.07.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.03.06.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.03.05.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.03.03.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.03.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.03.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.03.R16 R.eqU|5|to: UtI|I.ZZO d! tecryche costruttive che facilitino il

disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del
ciclo di vita
02.04 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.04 Infissi interni

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
02.04.R25 ) S

potenziale di riciclabilita

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado

di riciclabilita
02.04.04.C09 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.04.03.C06 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.04.02.C09 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.04.01.C06 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.04.R26 R.eqU|5|to: UtI|I.ZZO d! tecqlche costruttive che facilitino il

disassemblaggio a fine vita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche

costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del

ciclo di vita
02.04.03.C07 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre
02.04.02.C10 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre
02.04.01.C07 Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio Verifica quando occorre

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
02.04.R27 o \ s

caratterizzati da un'elevata durabilita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso limpiego di materiali con

una elevata durabilita.

02.05 - Parapetti

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.05 Parapetti
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
02.05.R01 . S
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
02.05.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.05.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
02.05.R02 A ; s
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.05.02.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
02.05.01.C03 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre

02.06 - Rivestimenti interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.06 Rivestimenti interni
02.06.R02 Requis!to: UFiI[zgo di.r-n‘ateriali, elementi e componenti ad elevato

potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
02.06.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.06.03.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.06.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
02.06.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
03 - SISTEMI PER L'ACCESSIBILITA DI
PERSONE CON DISABILITA
03.01 - Accessibilita degli ambienti interni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Accessibilita degli ambienti interni
03.01.R02 Requis!to: U_tili_z;o di_r_n‘ateriali, elementi e componenti ad elevato

potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
03.01.06.C02 Controllo: Controllo utilizzo materiali riciclabili Controllo quando occorre
03.01.05.C03 Controllo: Controllo utilizzo materiali riciclabili Controllo quando occorre
03.01.04.C03 Controllo: Controllo utilizzo materiali riciclabili Controllo quando occorre
03.01.03.C02 Controllo: Controllo utilizzo materiali riciclabili Controllo quando occorre
03.01.02.C02 Controllo: Controllo utilizzo materiali riciclabili Controllo quando occorre
03.01.01.C02 Controllo: Controllo utilizzo materiali riciclabili Controllo quando occorre
04 - OPERE DI ADEGUAMENTO,
MIGLIORAMENTO E RIPARAZIONE
04.01 - Interventi su strutture esistenti

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
04.01 Interventi su strutture esistenti
04.01.R02 Requisit_o: UFiIizzo o!i materiali, ele.rp‘enti e componenti

caratterizzati da un'elevata durabilita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con

una elevata durabilita.
04.01.03.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
04.01.02.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
04.01.01.C02 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
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05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.01 - Impianto elettrico

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.01 Impianto elettrico
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
05.01.R13 s \ s
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso limpiego di materiali con
una elevata durabilita.
05.01.04.C05 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
05.01.03.C03 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
05.01.R14 . - . .
disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita
05.03 - Impianto di riscaldamento
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.03 Impianto di riscaldamento
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
05.03.R08 L \ s
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso limpiego di materiali con
una elevata durabilita.
05.03.03.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
05.03.R09 R.eqU|S|to: UtI|I.ZZO d! tecqlche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita.
05.03.03.C02 Controllo: Controllo strutturale Ispezione a vista ogni mese
05.04 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.04 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
05.04.R07 o \ s
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
05.04.10.C03 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 2 mesi
05.04.09.C06 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 2 mesi
06 - IMPIANTI DI SICUREZZA
06.01 - Impianto di sicurezza e antincendio
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
06.01 Impianto di sicurezza e antincendio
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
06.01.R01 o \ s
caratterizzati da un'elevata durabilita
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

Utilizzo razionale delle risorse attraverso limpiego di materiali con

una elevata durabilita.
06.01.08.C02 Controllo: Controllo efficienza dispositivi Ispezione ogni mese
06.01.07.C03 Controllo: Controllo efficienza dispositivi Ispezione ogni mese
06.01.06.C02 Controllo: Controllo efficienza dispositivi Ispezione ogni mese
06.01.05.C02 Controllo: Controllo efficienza dispositivi Ispezione ogni mese
06.01.01.C02 Controllo: Controllo efficienza dispositivi Ispezione ogni mese
06.01.03.C04 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 2 mesi
06.01.02.C02 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 2 mesi
06.01.04.C02 Controllo: Verifica campi elettromagnetici Misurazioni ogni 3 mesi
06.01.R02 gggls“sseltgb lLangizgc; dﬂl nt:cvr;tighe costruttive che facilitino il

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche

costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del

ciclo di vita.
06.01.08.C02 Controllo: Controllo efficienza dispositivi Ispezione ogni mese
06.01.07.C03 Controllo: Controllo efficienza dispositivi Ispezione ogni mese
06.01.06.C02 Controllo: Controllo efficienza dispositivi Ispezione ogni mese
06.01.05.C02 Controllo: Controllo efficienza dispositivi Ispezione ogni mese
06.01.01.C02 Controllo: Controllo efficienza dispositivi Ispezione ogni mese
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti
geometrici e fisici

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.02 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Coperture inclinate
Requisito: Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata
01.02.R32 : .
resistenza termica
Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza
termica.
01.02.04.C03 Controllo: Controllo uso materiali ad elevata resistenza termica Verifica quando occorre

Pag. 70

Sottoprogramma delle Prestazioni



Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito

energetico

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.02 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Coperture inclinate
01.02.R33 Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante
la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
01.03 - Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Infissi esterni
01.03.R41 Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante
la riduzione del fabbisogno d‘energia primaria.
05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.01 - Impianto elettrico
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.01 Impianto elettrico
05.01.R12 Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante
la riduzione del fabbisogno d‘energia primaria.
05.02 - Impianto di climatizzazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.02 Impianto di climatizzazione
05.02.R07 Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante
la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
05.02.03.C02 Controllo: Controllo temperatura fluidi Misurazioni ogni mese
05.03 - Impianto di riscaldamento
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.03 Impianto di riscaldamento
05.03.R02 Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante
la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
05.03.01.C02 Controllo: Controllo temperatura fluidi Misurazioni ogni mese

05.04 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
05.04 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
05.04.R04 Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante
la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
05.04.03.C02 Controllo: Controllo temperatura fluidi Misurazioni ogni mese
07 - SISTEMI A LED
07.01 - Illuminazione a led
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
07.01 Illuminazione a led
07.01.R03 Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante
la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
07.01.01.C03 Controllo: Controlli dispositivi led Ispezione a vista ogni 3 mesi
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.02 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Coperture inclinate
01.02.R24 Requisito: Valutazione delle potenzialita di riciclo dei materiali

Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le
rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi.

01.03 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Infissi esterni
01.03.R37 Requisito: Valutazione delle potenzialita di riciclo dei materiali

Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le
rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi.
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Utilizzo razionale delle risorse idriche

Classe Requisiti:

05 - IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
05.04 - Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

05.04 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
05.04.R03 Requisito: Riduzione del consumo di acqua potabile

Utilizzo razionale delle risorse idriche attraverso /adozione di

sistemi di riduzione di acqua potabile.
05.04.06.C02 Controllo: Controllo consumi acqua potabile Registrazione ogni 3 mesi
05.04.05.C04 Controllo: Controllo consumi acqua potabile Registrazione ogni 3 mesi
05.04.02.C06 Controllo: Controllo consumi acqua potabile Registrazione ogni 3 mesi

Sottoprogramma delle Prestazioni

Pag. 74



Visivi

Classe Requisiti:

01 - EDILIZIA: CHIUSURE
01.02 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Coperture inclinate
01.02.R03 Requisito: (Attitudine al) controllo della regolarita geometrica
La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti
geometrici che possono compromettere /aspetto e la funzionalita.
01.02.05.C01 Controllo: Controllo manto di copertura Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03 - Infissi esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Infissi esterni
01.03.R11 Requisito: Regolarita delle finiture
Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difett],
€/0 comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di
Joro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalita.
01.03.01.C07 Controllo: Controllo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi
01.03.01.C11 Controllo: Controllo telai mobili Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C10 Controllo: Controllo telai fissi Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C08 Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C05 Controllo: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C03 Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.R40 Requisito: Privacy
Garantire la privacy visiva dei principali spazi abitativi.
01.05 - Rivestimenti esterni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.05 Rivestimenti esterni
01.05.R01 Requisito: Regolarita delle finiture
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di
difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali €/0
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale.
01.05.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
01.05.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02 - EDILIZIA: PARTIZIONI
02.01 - Controsoffitti
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 Controsoffitti
02.01.R05 Requisito: Regolarita delle finiture
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
I controsoffitti devono avere gli strati superficiali in vista privi di
difetti ( alterazione cromatica, non planarita, macchie, ecc.) e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale.
02.02 - Pareti interne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.02 Pareti interne
02.02.R05 Requisito: Regolarita delle finiture
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di
difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali €/0
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale.
02.02.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista quando occorre
02.02.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista quando occorre
02.03 - Pavimentazioni interne
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.03 Pavimentazioni interne
02.03.R04 Requisito: Regolarita delle finiture
Le pavimentazioni debbono avere gli strati superficiali in vista privi
di difett], fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali €/0
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale.
02.03.08.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.07.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.06.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.05.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.04.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.03.01 Pavimentazioni sopraelevate
02.03.01.R02 Requisito: Regolarita delle finiture per pavimentazioni
sopraelevate
I rivestimenti debbono avere gii strati superficiali in vista privi di
difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali €/0
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale.
02.03.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04 - Infissi interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.04 Infissi interni
02.04.R07 Requisito: Regolarita delle finiture
Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difett;
e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale. Inoltre gii elementi dovranno combaciare tra di
loro in modo idoneo senza comprometterne la loro funzionalita.
02.04.03.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.04.01.C04 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.04.02 Porte antipanico
02.04.02.R01 Requisito: Regolarita delle finiture per porte antipanico
Le porte antipanico devono avere gli strati superficiali in vista privi
di difetti.
02.04.04 Porte tagliafuoco
02.04.04.R01 Requisito: Regolarita delle finiture per porte tagliafuoco
Le porte tagliafuoco devono avere gii strati superficiali in vista
privi di difetti.
02.06 - Rivestimenti interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.06 Rivestimenti interni
02.06.R01 Requisito: Regolarita delle finiture
I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di
difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali €/0
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale.
02.06.01.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni mese
02.06.05.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.06.04.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.06.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
02.06.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
03 - SISTEMI PER L'ACCESSIBILITA DI
PERSONE CON DISABILITA
03.01 - Accessibilita degli ambienti interni
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Accessibilita degli ambienti interni
03.01.R03 Requisito: Regolarita delle finiture
Le pavimentazioni devono avere gli strati superficiali in vista privi
di diifetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali /o0
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale.
03.01.05.C02 Controllo: Verifica ancoraggio Controllo a vista ogni anno
03.01.04.C02 Controllo: Controllo parti in vista Controllo a vista ogni 12 mesi
03.01.03.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
03.01.02.C01 Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
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